
WIDOK

SZAFKI "SOU-3 Spacerowa"

Szafka z cokołem (np. ZPUE):

- obudowa SKRF 800/800/2        - szt. 1

Szafka ze skrzynek z tworzyw termoutwardzalnych,

II klasa izolacji, polakierowana lakierami uodparniającymi

obudowę przed zabrudzeniami i promieniowaniem UV

(wg standardów PGE Dystrybucja).

* - elementy plombowane

Istn. wyposażenie (doposażenie)

Zasilanie:

1 - rozłącznik bezp. RBK 00 ze zworami WTZ00 - szt. 1

2 - obudowa S4 z wyłącznikiem 3xS301 C10A - szt. 1

3 - tablica licznikowa 3-faz. - szt. 1

Odbiór:

4 - rozdzielnica n/t RN 1x8 - szt. 2

5 - rozłącznik FR 303 63A - szt. 1
6-  wyłącznik S301 B6A - szt. 1

7 - przełącznik 3-położ. "1-0-2" Nr 043 85 - szt. 1

8 - programowalny sterownik ośw. PSO-02P - szt. 1
9 - stycznik SM320 230-4z - szt. 1

10 - ogranicznik przepięć T1+T2 4P ON300 50kA - szt. 1

11 - rozłącznik bezp. RBK 00 z wkładkami DO2 - szt. 3

SCHEMAT ZASILANIA

0 - sterow. wyłączone

1 - sterow. ręczne

2 - sterow. automat
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NIP: 946-136-12-55; REGON: 430918280

tel. 605-609-773

20-860 Lublin, ul. Stefczyka 32 lok. 7


