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II. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

1. Oświadczenie o kompletności dokumentacji. 

2. Uprawnienia i przynależność do LOIIB Projektanta. 

3. Uprawnienia i przynależność do LOIIB Sprawdzającego. 

4. Warunki zapewnienia zasilania wydane przez RE w Puławach. 

5. Protokół z narady koordynacyjnej ZUD wraz z załącznikiem graficznym. 

 



Przebudowa traktu pieszego (29KDPR) na ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy SP Nr 11 a osiedlem „Atrium” w Puławach. 

–   4   – 

 
Lublin, 05.03.2018r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTÓW 
 

 

 Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1322) oświadczam, 

że opracowany przeze mnie Projekt Budowlano-Wykonawczy pn.: „Przebudowa traktu pieszego 

(29KDPR) na ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 11 a osiedlem „Atrium” 

w Puławach”. 

 

Zleceniodawca: Zarząd Dróg Miejskich w Puławach 

 ul. Skowieszyńska 51 

 24-100 Puławy 

 woj. lubelskie 

 

Branża: ELEKTRYCZNA 

 

 OŚWIETLENIE ULICZNE 
 

Adres inwestycji: Ciąg pieszo-rowerowy 

 działka Nr 3087/36 

 24-100 Puławy 

 woj. lubelskie 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej obo-

wiązującymi na dzień złożenia dokumentacji i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

 

Zasięg oddziaływania obiektu: 

Zasięg obejmuje działki Nr 3087/36 i 1800/7, jednostka ewidencyjna: 061401_1 PUŁAWY, obręb: 

0001 MIASTO PUŁAWY. 

 

 

 

 PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

 

 

 ………………………………….. ………………………………….. 
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III. OPIS TECHNICZNY 

1. Temat opracowania 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy oświetlenia 

ulicznego ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 11 a osiedlem 

„Atrium” w Puławach. 

2. Podstawa opracowania 

 Podstawą wykonania niniejszego opracowania stanowią: 

▪ Umowa z Inwestorem - ZDM Puławy, 

▪ Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

▪ Warunki do projektowania ciągu pieszo-spacerowego wydane przez ZDM w Puławach, 

▪ Warunki zapewnienia zasilania wydane przez RE w Puławach, 

▪ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1322)., 

▪ Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-

owanie (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 124), 

▪ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2017r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in-

westycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1496)., 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. Nr 0 poz. 462), 

▪ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru ro-

bót budowlanych (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji doty-

czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), 

▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013r., poz. 492), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funk-

cjonalno–użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389), 

▪ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., 

poz. 1579 z późn. zm.), 

▪ Obowiązujące normy, przepisy techniczne, literatura fachowa. 
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3. Zakres opracowania 

 Opracowanie projektowe obejmuje swym zakresem budowę oświetlenia ulicznego ciągu pie-

szo-rowerowego pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 11 a osiedlem „Atrium” w Puławach. 

 Opracowanie zrealizowano w fazie projektu budowlano-wykonawczego. 

4. Istniejący i projektowany stan zagospodarowania 

4.1. Charakterystyka obiektu budowlanego 

 Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa sieci oświetleniowej wzdłuż projektowanego 

ciągu pieszo -rowerowego pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 11 a osiedlem „Atrium” w Puławach. 

Rozpatrywany ciąg pieszo-rowerowy na remontowanym odcinku posiada zniszczoną nawierzchnię 

z płyt chodnikowych z przeznaczeniem do wymiany na kostkę brukową (chodnik) i asfalt (ścieżka 

rowerowa).  

 Dla ciągu pieszo-rowerowego przyjęto klasę oświetlenia S6 o wymaganym średnim natęże-

niu oświetlenia nawierzchni chodnika Em 2 [Lx]. W celu zaprojektowania oświetlenia przeprowa-

dzono obliczenia parametrów oświetlenia programem Dialux. Wymagane parametry oświetlenia 

ulicznego dla ww. ciągu pieszo-rowerowego ustalono wg obowiązującej normy PN-EN 13201:2007 

- Oświetlenie dróg. 

4.2.  Dane elektroenergetyczne 

 Zgodnie z warunkami do projektowania wydanymi przez ZDM w Puławach projektuje się 

wyprowadzenie obwodu oświetleniowego z istn. szafki oświetleniowej "SOU-3 Spacerowa" do 

proj. słupów Nr  1÷12 zamontowanych przy ciągu pieszo-rowerowym - zgodnie z opisem technicz-

nym i schematem zasilania (rys. E-2). Dla obliczeń projektowych przyjęto: 

Moc zainstalowana i obliczeniowa projektowanego oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszo-

rowerowym wynosi PiZ=0,30 kW. 

Po = PiZ  k = 0,30  1,6 = 0,5 kW, Ib=0,76 A 

gdzie k - współczynnik uwzględniający stany przejściowe oprawy oświetleniowej 

Zasilanie projektowanych słupów realizować z zachowaniem równomierności obciążenia poszcze-

gólnych faz.  

Układ ochrony od porażeń   – TN 

5. Rozwiązania projektowe 

5.1. Słupy oświetleniowe 

 Słupy oświetleniowe posadawiać na fundamentach prefabrykowanych B-50, które powinny 

być na całej powierzchni zabezpieczone warstwą bitumiczną. Lokalizacja fundamentów powinna 

być wykonana pomiarem geodezyjnym. Po zasypaniu fundamentów należy sprawdzić stopień za-

gęszczenia, który winien wynosić co najmniej 0,97 wg BN-72/8930-01. Przed zasypaniem należy 

sprawdzić współrzędne posadowienia fundamentów i poziom górnej ich powierzchni - wg rzędnych 

wysokościowych nowoprojektowanego chodnika. Projektuje się zastosowanie słupów oświetlenio-

wych aluminiowych, anodowanych. Dla projektowanego obszaru przyjęto I strefę wiatrową i do-

brano słupy o wysokości 4 m, o średnicy ø120 mm przy podstawie. Słupy powinny posiadać certy-

fikat bezpieczeństwa biernego 100NE2. Dolna część słupa (do wysokości 35 cm) powinna być za-

bezpieczona elastomerem poliuretanowym. Powierzchnia elastomeru powinna być malowana farbą 

odporną na działanie promieniowania UV na kolor zbliżony do barwy anodowanego słupa. Projek-

tuje się słupy oświetleniowe aluminiowe, anodowane, koloru naturalnego, o wysokości h=4 m, np. 

typu SAL-4. Wnęka słupa powinna być usytuowana od strony ciągu pieszego. Usytuowanie słupów 

oświetleniowych i niezbędne dane techniczne wg planu realizacyjnego (rys. E-1) i schematu zasila-

nia (rys. E-2). 
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5.2. Oprawy oświetleniowe 

 Projektuje się zastosowanie opraw oświetleniowych typu LED np. Iskra LED ALFA 24 

Parametry oprawy oświetleniowej: 

- obudowa: stop aluminium, anodowany 

- montaż: na wysięgniku z zakończeniem ø60x80 

- układ optyczny: soczewka z PMMA 

- typ diod: CREE XP-L 

- klasa szczelności IP-66 

- klasa ochronności II 

- kolor: inox

- strumień świetlny 3200 lm (±7%) 

- efektywność świetlna: 103 lm/W 

- moc całkowita oprawy: 31 W 

- temperatura barwowa 3500 K 

- współczynnik oddawania barw >80 dla 3500K 

- czas pracy diod L90F10 >50000 h 

- gwarancja 5 lat

Wykonawca winien udzielić gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone materiały zgodnie 

z wymaganymi warunkami gwarancji. 

5.3.  Linia kablowa 

 Projektowany obwód oświetlenia ulicznego (kabel ziemny typu YAKXS 4x25 mm2) zasilić 

z istn. szafki oświetleniowej "SOU-3 Spacerowa". Trasa kabla winna przebiegać zgodnie z planem 

realizacyjnym po wytyczeniu geodezyjnym. Wykopy pod kabel winny być wykonane ręcznie, bez 

używania sprzętu mechanicznego. Kabel układać w ziemi na głębokości 0,7 m linią falistą 

z zapasem 3% trasy wykopu na 10 cm podsypce z piasku. W ziemi przy szafce zostawić zapas ka-

bla ok. 2 m. Do osłony kabla należy stosować rury osłonowe systemu AROT DVK 50 – przy zbli-

żeniach i skrzyżowaniu z urządzeniami podziemnymi.  Końce rur zabezpieczyć przed zamuleniem 

za pomocą masy uszczelniającej np. Olkit. Długości rur osłonowych podano na planie realizacyj-

nym. Odległość kabli od urządzeń podziemnych oraz budowę wykonać zgodnie z wymaganiami 

określonymi w normie N-SEP-E-004. Na trasie kabla, w odstępach nie większych niż 10 m, przy 

mufach, w słupach, przy rurach ochronnych – należy umocować na kablu oznaczniki w formie opa-

sek zawierające dane tj. typ kabla, przekrój, relację trasy kabla, rok ułożenia i nazwę wykonawcy. 

Przed zasypaniem kabla w rowie, trasa kabla podlega odbiorowi przed zasypaniem przez Inspektora 

nadzoru oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku 

10 cm, później warstwą rodzimego gruntu 15 cm, a następnie przykryć folią koloru niebieskiego. 

Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej linii kablowej oświetleniowej 

z istniejącą infrastrukturą podziemną należy zgłaszać do poszczególnych właścicieli sieci i realizo-

wać pod ich nadzorem. Protokóły z odbiorów przedstawić Inspektorowi nadzoru i dołączyć do do-

kumentacji powykonawczej. 

5.4. Zabezpieczenie opraw oświetleniowych w słupie 

 We wnęce słupowej stosować złącza kablowe typu IZK z zabezpieczeniem D01 gL 2A. Zasi-

lanie opraw w słupach przewodem YLY 2x1,5 mm2 750V – oprawy z II klasą izolacji, nie wymaga-

ją ochrony dodatkowej. 

5.5. Ochrona przeciwporażeniowa 

 Jako ochronę przed dotykiem pośrednim wg PN-HD 60364 zastosowano samoczynne wyłą-

czenie zasilania zrealizowane poprzez zastosowanie: 

▪ bezpieczników małogabarytowych, zwłocznych D01 gG 2A (w słupach), 

▪ obudowy oprawy oświetleniowej w klasie ochronności II. 

Na trasie projektowanego kabla ułożyć bednarką ocynkowaną FeZn 25x4 mm. Bednarkę podłączyć 

pod zaciski PE w słupach. Wymagana wartość rezystancji uziemienia Ru  30 .  
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5.6. Obliczenia 

 Obliczeń w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dokonano dla skrajnego 

przypadku – najdłuższy obwód oświetleniowy w układzie sieci TN. 

Spadek napięcia w obwodzie SOU  słup Nr 12 (381 m) 

ΔUmax  =  0.14%   

ΔUmax jest mniejszy od dopuszczalnego 3%. 

Warunek prądowej obciążalności długotrwałej  

Idd  ≥  Io 

66.00A  ≥  0.49A   

Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie na początku obwodu 

IB  ≤  INbezp  ≤  Idd 

0.49A  ≤  6.00A  ≤  66.00A  

IZ  ≤  1,45*Idd 

11.40A  ≤  95.70A   
Bezpiecznik instalacyjny, zwłoczny 6A spełnia warunki koordynacji zabezpieczenia z obwodem zasilają-

cym. 

Sprawdzenie wyłączalności zwarć jednofazowych - zabezpieczenie na początku obwodu 

Σ R  =  0.022 Ω  

Σ X  =  0.016 Ω  

Zzw   =  0.032 Ω  

Ip1  ≥  IZ  6723A  ≥  20.09A  
Z charakterystyki prądowo-czasowej zabezpieczenia: Bezpiecznik instalacyjny, zwłoczny 6A - wynika, 

że warunek wyłączenia zwarcia w czasie krótszym od wymaganego (5s) jest spełniony.  

Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie na końcu obwodu 

IB  ≤  INbezp  ≤  Idd 

0.06A  ≤  2.00A  ≤  66.00A  

IZ  ≤  1,45*Idd 

4.20A  ≤  95.70A   
Bezpiecznik małogabarytowy, 2A spełnia warunki koordynacji zabezpieczenia z obwodem zasilającym. 

Sprawdzenie wyłączalności zwarć jednofazowych - zabezpieczenie na końcu obwodu 

Σ R  =  0.456 Ω  

Σ X  =  0.045 Ω  

Zzw   =  0.468 Ω  

Ip1  ≥  IZ  466.85A  ≥  16.90A  
Z charakterystyki prądowo-czasowej zabezpieczenia – Bezpiecznik małogabarytowy, zwłoczny: 2A  

- wynika że warunek wyłączenia zwarcia w czasie krótszym od wymaganego (0,4s) jest spełniony.  

Wniosek: zaprojektowany obwód spełnia wymagania w zakresie skuteczności ochrony przeciwpo-

rażeniowej.  

6. Zestawienie materiałów 

L.p. Nazwa materiałów j.m. Ilość 

1.  Kabel YAKXS 4x25mm2 0,6/1kV mb 381 

2.  Bednarka FeZn 25x4mm mb 360 

3.  Słup aluminiowy, anodowany np. SAL-4 szt. 12 

4.  Fundament prefabrykowany B-50 szt. 12 

5.  Oprawa oświetleniowa LED IP66, np. Iskra LED ALFA 24 szt. 12 

6.  Złącza kablowe IZK z zabezpieczeniem D01 gL 2A kpl. 12 

7.  Przewód YLY 2x1,5mm2 750V mb 48 

8.  Głowiczki termokurczliwe AK-4 6-35 szt. 23 

9.  Rury osłonowe AROT DVK-50 mb 14 

10.  Folia kalandrowa niebieska mb 340 
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7. Zalecenia końcowe 

▪ Przed przystąpieniem do prac, miejsce posadowienia fundamentów pod słupy oświetle-

niowe należy wytyczyć geodezyjnie przez uprawnionego geodetę. 

▪ Przed zasypaniem fundamentów pod słupy należy sprawdzić współrzędne i rzędne wyso-

kościowe posadowienia. 

▪ Wszelkie prace w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać po wyłą-

czeniu ich spod napięcia. Prace powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpo-

wiednie uprawnienia w zakresie eksploatacji i montażu urządzeń elektrycznych zgodnie 

z zasadami zawartymi w przepisach BHP dotyczących prac przy urządzeniach elektrycz-

nych oraz z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wykonania.  

▪ Istotne zmiany w postanowieniach projektu budowlano-wykonawczego należy przed ich 

wprowadzeniem uzgodnić z projektantem.  

▪ Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów pod warunkiem 

spełniania przezeń wymagań technicznych, nie gorszych niż materiały i urządzenia przy-

kładowo dobrane. Wbudowane materiały i urządzenia powinny być wolne od wad, speł-

niać wymagania norm oraz posiadać deklaracje właściwości użytkowych.  

▪ Po wykonaniu instalacji Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary rezystancji izolacji 

obwodów elektrycznych, rezystancji uziemień i sprawdzenia skuteczności ochrony prze-

ciwporażeniowej. Wyniki pomiarów przedstawić w protokołach pomiarowych, dołączo-

nych do dokumentacji powykonawczej.  

▪ Po zakończeniu prac, wykonane urządzenia zainwentaryzować powykonawczo przez 

uprawnionego geodetę. 

 

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1.  E1 - Plan realizacyjny skala 1:500 

2.  E2 - Schemat ideowy zasilania 

3.  E3 – Schemat i widok szafki SOU 

 

 

 

Opracował: 

 

 

 

…………………………………… 
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V. INFORMACJA BIOZ 

 

 

INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

(BIOZ) 

 

 

Temat opracowania:   

Przebudowa traktu pieszego (29KDPR) na ciąg pieszo-rowerowy 

pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 11 a osiedlem „Atrium” w Puławach. 
 

 

Branża elektryczna. Oświetlenie uliczne 
 

 

Inwestor: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PUŁAWACH 

 ul. Skowieszyńska 51 

 24-100 Puławy 

 woj. lubelskie 

 

Adres inwestycji: Ciąg pieszo-rowerowy 

 działka Nr 3087/36 

 24-100 Puławy 

 woj. lubelskie 

 

Jednostka projektująca: 

JT-ENERGY 

mgr inż. Tomasz Kopeć  

20-151 Lublin, ul. Stefczyka 32 lok. 7 

NIP: 946-136-12-55 

 

Projektant:  mgr inż. Tomasz Kopeć, 21-003 Jakubowice Konińskie, ul. Kubusia Puchatka 1 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalno-

ści instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych         

– Nr ewid. LUB/0132/PWOE/10. 

Członek Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Nr ewid. LUB/IE/0067/11 
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Informacja BIOZ 

opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku  

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

 Zakres zamierzenia budowlanego określa projekt budowlano-wykonawczy: „Przebudowa traktu 

pieszego (29KDPR) na ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 11 a osiedlem 

„Atrium” w Puławach”.  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty budowlane: 

▪ Urządzenia elektroenergetyczne kablowe nN 

▪ Sieć gazowa 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania dziatki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi to: 

- Budowa urządzeń elektroenergetycznych 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia  

 Budowa urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4kV (oświetlenie uliczne). Następstwem tego 

będą następujące roboty: 

▪ Roboty wykonywane przy użyciu dźwigu: 

Nie występują. 

▪ Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wys. ponad 5 m: 

Nie występują. 

▪ Porażenie prądem elektrycznym: 

Montaż kablowej linii energetycznej nN 0,4kV wymagać będzie podłączenia sieci oświetleniowej 

z istn. szafki oświetleniowej "SOU-3 Spacerowa". Roboty wykonywać przy wyłączonym napięciu - 

w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich w Puławach. 

5. Układ drogowy 

▪ Roboty wykonywane na drodze publicznej 

Wykonywanie robót przy drodze publicznej oraz konieczność zjazdów z drogi publicznej pojazdów 

budowy stwarza zagrożenie wypadku drogowego z udziałem pojazdów budowy oraz poruszających 

się po drodze publicznej. Miejsce prowadzenia robót oznakować, tj.: 

- zamontować znaki ostrzegawcze, 

- zamontować barierki (taśmy) ostrzegawcze biało-czerwone (odgradzające, zabezpieczające). 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Zgodnie z przepisami BHP Kierownik budowy ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu pra-

cowników każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  

Instruktaż, który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba posiadająca do tego 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót 

które aktualnie będą wykonywane na budowie. Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinfor-

mowani w zakresie: 

- bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- przewidywanych zagrożeń, 

- zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 
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- konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 

wypadków, 

- bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby, 

- planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką ewakuację 

w przypadku pożaru lub innych zagrożeń,  

- sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy. 

7. Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

▪ Roboty będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu publicznego (lokalnego) o małym 

obciążeniu ruchem. W związku z tym konieczne jest zastosowanie odpowiedniej organizacji 

ruchu zapewniającej bezpieczeństwo dla pojazdów poruszających się drogą publiczną oraz 

pojazdów budowy. Konieczne jest także takie zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewnić 

bezpieczeństwo osobom postronnym. W tym celu Wykonawca zaprojektuje, uzgodni i wdroży 

projekt tymczasowej organizacji ruchu zgodny z obowiązującym stanem prawnym oraz uzgodni 

ten projekt z zarządcą drogi. Oznakowanie na odcinku wykonywanych robót winno być 

kontrolowane i na bieżąco doprowadzane do stanu zgodnego z Projektem. 

▪ Na terenie objętym projektem, Wykonawcy winni być wyposażeni są w sprzęt telekomu-

nikacyjny (telefony komórkowe) umożliwiający szybki kontakt, wezwanie pomocy w nagłych 

przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacją z terenu objętego zagrożeniem. 

▪ Ze względu na charakter pracy (teren otwarty) - ewakuacja nie stanowi zagrożenia dla 

pracowników za wyjątkiem prac prowadzonych: na wysokościach i w wykopach. 

▪ Podczas wykonywania prac, osoby bezpośrednio kierujące pracownikami przed przystąpieniem 

do prac ustalają postępowanie w razie zagrożenia, kierunek i przebieg ewakuacji. 

▪ Montaż elementów prefabrykowanych powinien odbywać się przy zastosowaniu dźwigów 

dostosowanych do wykonywania robót. Operatorzy wszystkich maszyn budowlanych powinni 

być przeszkoleni i uzyskać pozytywny wynik ze sprawdzianu zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz.U. Nr 118 poz.1263). 

▪ Pracownicy winni używać środki ochrony osobistej a w szczególności: kaski oraz kamizelki 

ostrzegawcze. 

 

Wszelkie roboty winny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

8. Podstawowe akty prawne i dokumentacje, na podstawie, których sporządzono plan BIOZ 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 120 poz. 1126), 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. Nr 169, poz. 1650), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. Nr 0, poz. 492). 

 

Opracował: 
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