
GAJEWSKI MARCIN 
PROJEKTY DROGOWE 
ul .Kołłątaja 8/27A 
24-100 Puławy 
NIP: 811-161-45-54 
Tel. 0-605-412-444 

 
 

                                                                                                                                             Egz.  Nr  
 

      PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY 
     

Przebudowa traktu pieszego na ciąg pieszo-rowerowy 
 (29KDPR) pomiędzy Szkołą Podstawową nr 11 

a osiedlem „ Atrium” w Puławach 
 

            
     TOM I – branża drogowa z odwodnieniem 
 
       

OBRĘB :  061401_1.0001  Miasto Puławy 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 061401_1 Puławy 
 
NUMERY DZIAŁEK:   1800/7; 3087/25; 3083,  3087/36, 3087/39 
 
 

INWESTOR -                                Zarząd Dróg Miejskich w Puławach 
                                                         ul. Skowieszyńska 51 
    24-100 Puławy 

woj. lubelskie 
 

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA – 
 

GAJEWSKI MARCIN 
PROJEKTY DROGOWE 
ul. Kołł ątaja 8/27A 
24-100 Puławy 
NIP: 811-161-45-54 
 
 

PUŁAWY ,   kwiecień 2018r 

 
FUNKCJA 

 
IMI Ę I NAZWISKO    UPR. NR 

 
DATA 

 
PODPIS 

 
PROJEKTANT 
- br. drogowa: 
 

 
mgr inż. Marcin Gajewski 
 

 
LUB/0213/POOD/08 

 
04-2018 

   

PROJEKTANT 
- br. sanitarna: 
 

 
mgr inż. Agnieszka Gajewska 
 

 
LUB/0178/POOS/10 

 
04-2018 

   



 
 

ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA 
 

I. Opis techniczny. 
 

1. Podstawa opracowania 
2. Przedmiot i zakres opracowania 
3. Istniejący stan zagospodarowania 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
        4.1. Rozwiązanie w planie sytuacyjnym 
        4.2. Rozwiązanie wysokościowe 
        4.3. Przekroje normalne i konstrukcyjne. 
5. Odwodnienie. 
6. Roboty ziemne 
7. Urządzenia podziemne. 
8. Projekty organizacji  ruchu. 
9. Uzgodnienia 
10. Rodzaj i kolorystyka kostki brukowej. 
11. Dane o wpisie do rejestru zabytków oraz o ochronie środowiska 
12. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 
13. Informacje o terenie dotyczące zagrożeń dla środowiska naturalnego, higieny  

i zdrowia użytkowników 
14. Inne 

 
 
 
  II.    Dokumenty formalno prawne. 
 

1. Oświadczenie o kompletności dokumentacji. 
2. Uprawnienia i przynależność do LOIIB w Lublinie Projektanta –branża drogowa. 
3. Uprawnienia i przynależność do LOIIB w Lublinie Projektanta –branża sanitarna. 
4. Protokół z narady koordynacyjnej ZUDP. 
5. Plansza uzgodnienia ZUDP. 
 
     

          III.              Część rysunkowa 
 

1. Plan orientacyjny                           skala 1:20000 
2. Plan  sytuacyjny                                                    skala 1:500 
3. Przekroje konstrukcyjne           skala 1:50 

       4. Profil podłużny                                       skala 1:100/1000 
5. Przekroje poprzeczne                                                 skala 1:100 
6. Szczegół wyniesionego przejścia                               skala 1:10 
7. Profil kanalizacji deszczowej                                     skala 1:100 
8. Wpust deszczowy i odwodnienie liniowe                  skala 1:100 
 
 

 
          IV.              Informacja dotycząca BIOZ 

 
 

               
 
 
 
 



 
        

I. OPIS TECHNICZNY  
 
1. Podstawa opracowania. 
 
Podstawę opracowania stanowią: 

� Umowa z Inwestorem- ZDM w Puławach; 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo Budowlane (tekst jednolity  Dz.U z 2017 r , poz. 1332)  
� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 
1440 z późn. zmianami ); 
� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13.12.2015r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst 
jednolity Dz. U.  z 2016r. poz. 124); 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013r  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r, poz. 1129 z późn. 
zmianami); 
� Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012 r poz. 462 z późn. 
zmianami); 
� Aktualna  mapa  do celów projektowych w skali 1:500; 
� Geodezyjne pomiary sytuacyjno- wysokościowe  wykonane przez uprawnionego geodetę;               
� Warunki techniczne wydane przez ZDM w Puławach; 
� Bieżące ustalenia projektowe z ZDM w Puławach; 
� Obowiązujące normy, przepisy techniczne, literatura fachowa. 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania. 
 
             Przedmiotem opracowania jest sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa traktu pieszego na ciąg pieszo-rowerowy (29KDPR) pomiędzy 
Szkołą Podstawową nr 11  a osiedlem „Atrium” w Puławach” 

 
Zakres inwestycji w branży drogowej obejmuje: 

• Rozbiórkę istniejącego ogrodzenia ( przęsła 2,8x1,5m wykonane z kątowników          
i wypełnione drutem )  wraz z rabatką betonową pomiędzy projektowanym 
ciągiem pieszo-rowerowym a terenem przedszkola  i szkoły; 

• Rozbiórkę istniejącej nawierzchni traktu pieszego z płyt betonowych 
chodnikowych; 

• Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów                 
z kostki brukowej betonowej w ulicy Spacerowej, przy skrzyżowaniu z ulicą 
Saperów Kaniowskich;  

• Wykonanie chodników z kostki brukowej do projektowanego przejścia dla 
pieszych w ulicy Pileckiego; 

• Wykonanie ciągu pieszo- rowerowego ( chodnik o szer. 1,6m z kostki brukowej, 
ścieżka asfaltowa o szer. 2,0m asfaltowa) na odcinku od ulicy Spacerowej do ulicy 
Pszczelej; 

• Przebudowę istniejących wpustów deszczowych przy wyniesionym przejściu na 
ulicy Spacerowej oraz wykonanie odwodnienia liniowego przy włączeniu ciągu 
pieszo-rowerowego w ulicę Spacerową. 

 
 
 
 
 
 

 



3. Istniejący stan zagospodarowania. 
  

           Ulice: Spacerowa, Pileckiego i Saperów Kaniowskich są drogami gminnymi klasy 
technicznej „L” zarządzanymi przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach.  Ulice posiadają 
przekroje uliczne z nawierzchnią asfaltową o szerokości 6,0m, która ograniczona jest 
krawężnikami betonowymi 15x30cm. Za krawężnikami znajdują się chodniki z kostki brukowej, 
zjazdy i zatoki parkingowe z kostki brukowej. Wzdłuż ulicy Saperów Kaniowskich i Spacerowej 
przebiega ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej. Drogi te przebiegają przez teren 
zabudowany i posiadają kompletne oznakowanie pionowe i poziome. 
Na działce ew. 3087/36 znajduje się obecnie trakt pieszy o szerokości 2,0m z płyt chodnikowych 
betonowych 50x50cm. Nawierzchnia ta jest w złym stanie technicznym. Trakt ten przebiega 
pomiędzy osiedlem „Atrium” a SP11 od ulicy Spacerowej do Pszczelej. Jest on oddzielony od 
działki szkoły ogrodzeniem o wysokości 1,5m ( przęsła 2,8x1,5m wykonane z kątowników i 
wypełnione drutem )  rabatką betonową o szer. 22cm.  
 

 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
   
     4.1 Rozwiązanie w planie sytuacyjnym. 
 

Zaprojektowano,  w miejscu istniejącego traktu pieszego z płyt betonowych (pomiędzy osiedlem 
„Atrium a SP 11), wykonanie ciągu pieszo rowerowego, który składa się z chodnika  o 
szerokości 1,6m z kostki brukowej oraz ścieżki rowerowej asfaltowej o szerokości 2,0m. Ciąg 
ten obramowano obustronnie obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie z chudego betonu. Ze 
względu na inny rodzaj nawierzchni pomiędzy chodnikiem i ścieżką rowerową zastosowano 
rozdzielające obrzeże betonowe. 
 
Przebieg projektowanego odcinka ciągu pieszo- rowerowego od km 0+003,20 ( krawędź ulicy 
Spacerowej) do km 352,35 ( krawędź chodnika przy ulicy Pszczelej) określono poprzez podanie 
współrzędnych geodezyjnych wierzchołków trasy: 
 
W1:    X=5697860,41           Y=7568413,11 
W2:    X=5697865,58           Y=7568414,81 
W3:    X=5697919,94           Y=7568506,81 
W4:    X=5697950,71           Y=7568558,49 
W5:    X=5697973,03           Y=7568595,68 
W6:    X=5698010,43           Y=7568658,24 
W7:    X=5698037,48           Y=7568703,64 
W8:    X=5698047,44           Y=7568708,47 
 
Na wysokości działki nr 1802/11( pas drogowy ulicy Tęczowej)  zaprojektowano połączenie 
projektowanego ciągu pieszo-rowerowego z ulicą Tęczową.  
 
W ramach poprawy układu komunikacyjnego w obrębie skrzyżowania ulic: Spacerowa, 
Pileckiego, Saperów Kaniowskich zaprojektowano: 
 

� Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów                 
z kostki brukowej betonowej w ulicy Spacerowej, przy skrzyżowaniu z ulicą 
Saperów Kaniowskich. Wyniesiona powierzchnia na całej szerokości jezdnia 
będzie posiadała długość 7,7mb oraz obustronne  najazdy  po 1,7m.  

� Od projektowanego ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano chodnik z kostki 
brukowej o szerokości 2,0m do projektowanego przejścia dla pieszych w ulicy 
Pileckiego 

 
 
 
 
 



 
 

 
        4.2 Rozwiązanie wysokościowe  

                        
         Na projektowanym odcinku  wykonano niwelację  podłużną i poprzeczną terenu w celu 
określenia istniejących rzędnych wysokościowych terenu. Niwelację geodezyjną wykonał 
geodeta uprawniony. 
Projektowaną niweletę ciągu pieszo-rowerowego  nawiązano do ulicy Spacerowej i  istniejącego 
terenu. Niweleta posiada spadek podłużny o wartości 0,3-4,73% . 
       
4.3 Przekroje normalne i konstrukcyjne. 
 
           Biorąc pod uwagę przewidywane natężenie ruchu, strukturę rodzajową oraz funkcję               
i przeznaczenie nawierzchni zaprojektowano indywidualnie następującą konstrukcję: 
 
Projektowana konstrukcja nawierzchni. 
                  

a.  chodniki 
 -    nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej              gr.6 cm                                                    

                 -    podsypka cem-piaskowa                                                             gr. 4 cm 
                 -    podbudowa z piasku stabiliz. cementem o Rm =2,5MPa           gr. 15cm 
                 -    warstwa odsączająca z piasku                                                     gr. 10cm 

 
b.  ścieżka rowerowa 

 
- warstwa ścieralna z z betonu asfaltowego AC11S KR-1/2              gr. 5 cm  

                 -    w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mech. 0-31,5mm       gr. 20cm 
                        -    warstwa odsączająca z piasku                                                                 gr. 10cm 

 
c. wyniesione przejście 
 -     nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej                                gr. 8 cm                                  

                 -     podsypka cem.-piaskowa                                                            gr. 4 cm 
                 -     podbudowa z chudego betonu Rm=6-9MPa                              gr. 20cm 
                 -     podbudowa z piasku stabiliz. cementem o Rm =2,5MPa           gr. 15cm 

 
 

Chodniki z zewnętrznej strony obramowano obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie z chudego 
betonu wystającym +5cm. 
Ścieżkę rowerową z zewnętrznej strony obramowano obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie z 
chudego betonu w poziomie nawierzchni. 
Pomiędzy  ścieżką i chodnikiem zastosowano obrzeżem betonowe 8x30cm na ławie z chudego 
wtopione. 
Na wyniesionym skrzyżowaniu należy wymienić krawężniki betonowe 15x30cm n a nowe, tak 
aby były w poziomie wyniesionego skrzyżowania. 
Na ulicy Pileckiego przy przejściu dla pieszych krawężniki należy opuścić do poziomu +2cm 
względem jezdni asfaltowej. 

 
5.  Odwodnienie  
 

W miejscu powstania wzniesionego skrzyżowania zadysponowano demontaż dwóch istniejących 
wpustów deszczowych i budowę nowych wpustów w nowej lokalizacji, przed projektowanym 
wyniesieniem.  W związku z tym zaprojektowano dwa nowe wpusty deszczowe, połączone 
przykanalikiem KD200 i włączone do istniejącego przykanalika połączonego z istniejącą 
studzienką na kanalizacji deszczowej kd315. 
 
 
 



Zaprojektowano wpusty deszczowe z osadnikiem H=800mm, na studni PP dn600 SN4, z wpustem 
żeliwnym klasy D400.  
Na projektowanym ciągu pieszo-rowerowym zaprojektowano przed włączeniem do ulicy 
Spacerowej  na całej szerokości ciągu odwodnienie liniowe o długości L=3,7 m.  
Zaprojektowano odwodnienie liniowe RECYFIX PRO 200 typ 010 firmy Hauraton  z rusztem 
szczelinowym FIBRETEC SW 9, poliamidowy, czarnym. Klasa wytrzymałości koryta z rusztem = 
B 125. Znakowanie zgodnie z PN-EN 1433. 
Odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej projektuje się z rur i kształtek kanalizacyjnych 
Ø200 PVC-u ze ścianką litą o sztywności obwodowej SN8, połączenia na kielichy (np. Wavin). 
System kanalizacyjny powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 oraz posiadać 
aprobatę Techniczną.  
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować 
normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U. 
nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004. 
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace należy prowadzić 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
techniczno – budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL. 

 
6.  Roboty ziemne 
 
W ramach robót drogowych należy wykonać koryto pod w-wy konstrukcyjne projektowanych 
nawierzchni. Bilans robót ziemnych przedstawiono w tabeli robót ziemnych. W oparciu o 
pomiary geodezyjne wykonane przez geodetę sporządzono profil podłużny i przekroje 
poprzeczne. Na podstawie sporządzonych przekrojów poprzecznych obliczono metodą graficzną 
ilość robót ziemnych.  
  
7.  Urządzenia podziemne. 
 
Prace ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie ze 
szczególną ostrożnością. Wszystkie włazy, studzienki i zawory urządzeń podziemnych należy 
wyregulować do poziomu nowej nawierzchni.  
 
8. Projekty organizacji ruchu. 

 
Projekt stałej organizacji ruchu oraz projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
stanowią odrębne opracowanie.  

 
9.  Uzgodnienia  
 
Niniejszy projekt uzgodniono w trakcie prowadzonych prac projektowych z Zarządem Dróg 
Miejskich w Puławach. Projektowane elementy kanalizacji deszczowej uzgodniono na naradzie 
koordynacyjnej ZUDP w Starostwie Powiatowym w Puławach. 

 
10.  Rodzaj i kolorystyka kostki brukowej.  
 
Chodnik z kostki brukowej- HOLLAND czerwona gr. 6cm 
Powierzchnia wyniesionego przejścia- HOLLAND czerwona gr. 8cm 
Najazdy na wyniesione  przejścia- HOLLAND żółta gr. 8cm 
OSTATECZNA DECYZJA W SPRAWIE KOSTKI NALEŻY DO INWESTORA. 
 
11. Dane o wpisie z rejestru zabytków oraz o ochronie środowiska 

 
 

Przedmiotowa droga nie leży w zasięgu terenów objętych ochroną konserwatorską.  
Planowana inwestycja nie jest zaliczona do inwestycji mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których może zachodzić konieczność przeprowadzenia oceny 



oddziaływania na środowisko ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9.11.2010r. w/s 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U. Nr 213 poz.1397) 

Zgodnie z art. 59 Ustawy z dn. 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko ( Dz.U. Nr 199 poz. 1227) dla inwestycji nie jest wymagane przeprowadzanie 
postępowania oceny oddziaływania na środowisko. 

 
 

12. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
Na skutek projektowanej budowy drogi gminnej  oddziaływanie obiektu  nie ulegnie zmianie.          
Inwestycja oddziaływuje tylko na działki, na których jest położona. Inwestycja nie wykracza 
poza w/w działki i nie powoduje ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu działek 
sąsiednich. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi 
publicznej, możliwości  korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 
środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego.  

Rozwiązania techniczne oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości 
związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także 
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 

Ciąg pieszo-rowerowy  zaprojektowano zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13.12.2015r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.  z 2016r. poz. 
124) tj. m.in. § 15 pkt. 1 ust. 6,  § 37 pkt. 1 ust. 4. 

 

13. Informacje o terenie dotyczące zagrożeń dla środowiska naturalnego, 
higieny i zdrowia użytkowników 
Teren objęty opracowaniem nie stwarza zagrożeń dla środowiska naturalnego, higieny i zdrowia 
użytkowników a ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz uporządkowania terenu.  

 
14.  Inne 

 
Opis technologii i szczegółowe wymagania technologiczne przedstawiono w szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
Roboty należy prowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo robót i jak najmniej zakłócać 
istniejące warunki komunikacji kołowej i pieszej. 

 
Puławy, kwiecień 2018r      

 
 Opracował: 

 
       mgr inż. Marcin Gajewski 
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