NAJAZD o dtugosci 1,7m (wyniesione przejscia

Wyniesienie “Plateau” : redukcja predkosci do 30 km/h

dla pieszych TYP A)
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PROJ. KONSTRUKCJA

kostka brukowa betonowa

podsypka cementowo — piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z chudego betonu

podbudowa z piasku stabiliz. cem. Rm=2,5MPa

v 1L
o
“l\\\|, ISTN. KONSTRUKCJA ULICY
1 SPACEROWEJ
1.7
geometria najazdu Sem
4cm
Rzedne wysokosciowe przekroju dla progu zwalniajgcego sinusoidalnego typu A
Redukcja predkosci do 20km/h, wysoko§é 120mm, dtugosé 3,4m 20cm
15¢cm
x [mm] 07 Awoi uk_.oi m:oi mmoi mwoi Aomoi jwoi Aumoi Amuoi 4wooi
y [mm] 0 3 1 25 41 60 79 95 109 17 120
UWAGA !!!
Typ progu| Ksztaft progu Rysunek poglgdowy Predkosé¢
A sinus. ———F——T1 1 Wyniesienie 30 km /h o szerokos$ci 4,0m, a nastepnie z
tj. linia P-11 o szerokosci 3,0m.

WYNIESIENIE "PLATEAU” TYPU A — widok z géry — skala 1:100

c-C
u kraweznik

kraweznik

W

Powierzchnig wyniesionego przejscia (7,7m db.)wykona¢ z kostki w kolorze czerownym
a najazdy ( 2*1,7m db.) w kolorze z6ltym. Na wyniesionym przej$ciu namalowac linig¢ P-10

zachowaniem 0,5m odstepu przejazd dla rowerow

Zarzad Drog Miejskich w Putawach
ul.Skowieszynska 51
24-100 Pulawy

Inwestor:

Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy _wqmim” drogowa

Temat:
Przebudowa traktu pieszego na cigg pieszo-rowerowy
(29KDPR) pomigdzy Szkota Podstawowa nr 11
a osiedlem "Atrium" w Pulawach

Nazwarys: Szczegdl wyniesionego przejscia

mgr inz. Marcin Gajewski
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. drogi
nr LUB/0213/ POOD/O8

Projektant:
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