
PRZEDMIAR ROBÓT
Przedbudowa traktu pieszego na ci ąg pieszo-rowerowy

pomiedzy osiedlem "Atrium" a SP 11

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE        

1
d.1

KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji po-
wykonawczej.

km

0.35 km 0.35

RAZEM 0.35

2
d.1

KSNR 6 0806-02 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km

m

6+6+11+11 m 34.00

RAZEM 34.00

3
d.1

KSNR 6 0806-07 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na pod-
sypce piaskowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl.
5km

m

349+8+6+10 m 373.00

RAZEM 373.00

4
d.1

KSNR 6 0805-08 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach
50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. 5km

m2

343*2 m2 686.00

RAZEM 686.00

5
d.1

KSNR 6 0803-07 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na
podsypce cem.-piaskowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki
na odl. 5km

m2

5+14+4 m2 23.00

RAZEM 23.00

6
d.1

KSNR 6 0801-08 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10
cm mechanicznie wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl.
5km

m2

6*11+1.5+6*1+4 m2 77.50

RAZEM 77.50

7
d.1

KNNR 6 0801-02 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie
wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km

m2

77.5 m2 77.50

RAZEM 77.50

8
d.1

KNNR 6 0801-04 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm me-
chanicznie wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km

m2

23+77.5 m2 100.50

RAZEM 100.50

9
d.1

KNR 4-04 0303-01 Rozebranie rabatki betonowej ogrodzenia  o grub. 22 cm wraz z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km

m3

360*0.22*1 m3 79.20

RAZEM 79.20

10
d.1

KNR 4-04 0804-01-
analogia

Rozebranie ogrodzenia wysokości 1,5m z kształtowników stalo-
wych wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km

m

360 m 360.00

RAZEM 360.00

2 ROBOTY ZIEMNE           

11
d.2

KNNR 1 0209-06 Wykopy na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40
m3 w gr.kat. I-III.

m3

tab.rob. ziemnych 3.25 m3 3.25

RAZEM 3.25

12
d.2

KNNR 1 0202-05 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km
sam.samowyład.

m3

tab. rob. ziemnych 398.83-3.25 m3 395.58
chodnik w Pileckiego (32.6+9)*0.4 m3 16.64
roboty KD 19*0.5*0.8+2*1.5 m3 10.60

RAZEM 422.82

13
d.2

KNNR 1 0407-01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m w gruncie
kat.I-III z gruntu rodzimego

m3

tab.rob. ziemnych 3.25 m3 3.25

RAZEM 3.25
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3 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZ ĄDZEŃ PODZIEMNYCH  

14
d.3

KNNR 6 1305-01+ kal-
kulacja własna    

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych urządzeń podziem-
nych

szt

4 szt 4.00

RAZEM 4.00

15
d.3

KNNR 6 1305-01+ kal-
kulacja własna

Regulacja pionowa zaworów i zasuw urządzeń uzbrojenia po-
dziemnego.

m3

2 m3 2.00

RAZEM 2.00

4 OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI BETONOWE

16
d.4

KNNR 6 0403-03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław
betonowych z oporem z betonu C 12/15 na podsypce cemento-
wo-piaskowej.

m

6+6+11+11 m 34.00

RAZEM 34.00

17
d.4

KNNR 6 0404-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm na ławie z chudego be-
tonu

m

348+350+349+13.6+19+4.5+6+8+4 m 1102.10

RAZEM 1102.10

18
d.4

kalkulacja własna Ustawienie palisady betonowej 60x10x10cm na ławie z betonu
C8/10 z oporem

m

22 m 22.00

RAZEM 22.00

5 CHODNIKI 

19
d.5

KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

348*1.5+2+2+7+3.5+32.6+9 m2 578.10

RAZEM 578.10

20
d.5

KNNR 6 0104-03 Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o
gr.10 cm

m2

578.1 m2 578.10

RAZEM 578.10

21
d.5

KNNR 6 0109-02 Podbudowa  z piasku stabilizowanego cem. o Rm=2,5MPa gr.
15cm wraz z pielęgnacją piaskiem i wodą.

m2

578.10 m2 578.10

RAZEM 578.10

22
d.5

KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej czerwonej gr.6cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

578.1-6.4 m2 571.70

RAZEM 571.70

23
d.5

KNNR 6 0503-03 Chodniki z płyt betonowych 40x40x8cm ( dotykowe dla os. niewi-
domych) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione
zaprawą cementową

m2

16*0.4 m2 6.40

RAZEM 6.40

24
d.5

KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (KOSTKA Z
ODZYSKU) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m2

4 m2 4.00

RAZEM 4.00

6 WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

25
d.6

KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

wyniesione przej ście 11*6+1.5 m2 67.50
przed przej ściem- po
wpustach KD

6*1 m2 6.00

RAZEM 73.50

26
d.6

KNNR 6 0109-02 Podbudowa jezdni z piasku stabilizowanego cem. o Rm=2,5MPa
gr. 15 cm wraz z pielęgnacją piaskiem i wodą.

m2

73.5 m2 73.50

RAZEM 73.50
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27
d.6

KNNR 6 0109-03 Podbudowy z chudego betonu gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i
wodą

m2

73.5 m2 73.50

RAZEM 73.50

28
d.6

KNNR 6 0502-03 Wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej betonowej
kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

11*6+1.5 m2 67.50

RAZEM 67.50

29
d.6

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o grubości 5 cm (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z trans-
portem

m2

przed przej ściem 2
w-wy

6*1*2 m2 12.00

RAZEM 12.00

7 ŚCIEŻKA ROWEROWA

30
d.7

KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

350*2+7 m2 707.00

RAZEM 707.00

31
d.7

KNNR 6 0104-01 Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o
gr.10 cm

m2

707 m2 707.00

RAZEM 707.00

32
d.7

KNNR 6 0113-02 Warswa  podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabiliz.
mech gr. 20 cm

m2

707 m2 707.00

RAZEM 707.00

33
d.7

KNNR 6 1005-07 Skropienie  podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową w ilości 0,
5kg/m2

m2

707 m2 707.00

RAZEM 707.00

34
d.7

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o grubości 5 cm (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z trans-
portem

m2

707 m2 707.00
na Spacerowej - str.
Lewa

28 m2 28.00

RAZEM 735.00

8 OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME

35
d.8

KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

8 szt. 8.00

RAZEM 8.00

36
d.8

KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt.

8 szt. 8.00

RAZEM 8.00

37
d.8

KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - tablica prowadząca  U-3d dł. 1,8m szt.

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00

38
d.8

KNNR 6 0705-07 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - elemen-
ty malowane ręcznie

m2

16.2 m2 16.20

RAZEM 16.20

39
d.8

KNR AT-04 0204-01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za
pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe.

m2

37.27 m2 37.27

RAZEM 37.27

40
d.8

kalkulacja własna Ustawienie ogrodzenia łańcuchowego typu U-12b mb

18+3 mb 21.00
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RAZEM 21.00

9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

41
d.9

KNNR 1 0503-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i zieleńców ręcznie w
gruntach kat.I-III

m2

350*1+15 m2 365.00

RAZEM 365.00

42
d.9

KNNR 1 0507-01 Humusowanie zieleńców z obsianiem trawą  przy grubości wars-
twy humusu 10 cm

m2

350*1+15 m2 365.00

RAZEM 365.00

10 ODWODNIENIE

43
d.10

kalkulacja własna Rozbiórka istniejących studzienek kanalizacji deszczowej szt

2 szt 2.00

RAZEM 2.00

44
d.10

KNNR 4 1308-03 Przykanaliki z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
na podsypce piaskowej gr. 10cm

m

6+7+6 m 19.00

RAZEM 19.00

45
d.10

KNR-W 2-18 0524-01 Studzienka deszczowa  PP o śr.600 mm z osadnikiem i włazem
żeliwnym ( komplet wg. projektu)

szt.

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00

46
d.10

kalkulacja własna Wykonanie odwodnienia liniowego o długości 3,7m ( komplet
wg. projektu)

kpl

1 kpl 1.00

RAZEM 1.00
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