Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét z naprawy nawierzchni z prefabrykowanych ptyt
betonowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej zwanej dalej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z naprawg nawierzchni z prefabrykowanych ptyt
zelbetowych, zwanych dalej ptytami betonowymi, jako utwardzenie drég gminy Miasto Putawy.
1.2. Zakres stosowania ST
ST stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt przy wykonaniu naprawy
nawierzchni z ptyt betonowych i obejmuja:

1. Przefozenie ptyt

* demontaz utozonych ptyt betonowych z drogi,

e wyprofilowaniu niwelety drogi,

* wykonania podbudowy z piasku o grubosci 10 cm zageszczonego mechanicznie,

e ponownym utozeniu ptyt betonowych,

e wyrdwnanie i zageszczenie poboczy do szerokosci 1 m od krawedzi nawierzchni z ptyt

betonowych,

2. uzupetnianie ubytkdw w ptytach mieszankg betonowa klasy C16/20,

3. wycinanie wystajgcych pretow zbrojeniowych z ptyt,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Prefabrykowana zelbetowa ptyta - drogowy element zelbetowy, o bryle szesciennej stuzacy do
budowy nawierzchni.
1.4.2. Nawierzchnia z ptyt betonowych - nawierzchnia, ktérej warstwg $cieralng jest beton z ptyt
betonowych.
1.4.3. Pozostate okresdlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z powszechnie obowigzujgcymi definicjami z zakresu budownictwa drogowego.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Okres wykonywania naprawy nawierzchni z ptyt betonowych ustala sie od dnia podpisania umowy
do jej zakonczenia.
Wszystkie wykonane roboty podlegajg odbiorom przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy.

Wykonawca w czasie wykonywania robdt w pasie drogowym zabezpiecza miejsce robot i ponosi w
stosunku do 0sdb trzecich petng odpowiedzialnos¢ za mogace powstac szkody.
2. MATERIALY

2.1. Do naprawy utwardzonej nawierzchni drogi stosuje sie prefabrykowane ptyty zelbetowe o
wymiarach 100x300x15cm, 125x300x15cm, lub 150x300x15cm.

2.2. Materiat na podsypke

Podsypka pod nawierzchnie powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242. Do wypetniania
szczelin pomiedzy ptytami i koryta drogi przy studniach nalezy stosowac kruszywo tamane o frakcji od
0 mm do 31,5 mm. Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 10 cm. Piasek do wykonania podsypki
powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki, w sposéb
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zapewniajgcy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét zwigzanych z wymiang ptyt prefabrykowanych
betonowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do zakresu
robot i umozliwiajgcego poprawne ich wykonanie.

4. TRANSPORT, ZAtADUNEK i ROZLADUNEK

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Plyty betonowe nalezy przewozi¢ transportem samochodowym - samochodami skrzyniowymi w
sposdéb niepowodujacy ich uszkodzen. Nalezy uktada¢ je w stosach o wysokosci do 1.8 m na
przektadkach, powierzchnig jezdng do gory. Przektadki powinny by¢ uktadane w odlegtosci 60 cm od
czofa ptyty betonowej. Kazda ptyta betonowa powinna spoczywac na dwdéch podktadach. Zatadunek i
roztadunek ptyt betonowych nalezy przeprowadza¢ koparkami z osprzetem umozliwiajgcym
uktadanie ptyt betonowych w stosy na przektadkach. Nie dopuszcza sie grawitacyjnego roztadunku
ptyt betonowych ze skrzyn samowytadowczych.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Podtoze dla ptyt betonowych stanowi istniejgcy grunt danego pasa drogowego. Ewentualne braki
gruntu nalezy uzupetni¢ (dowies¢).

Profilowanie podtoza zaleca sie wykona¢ réwniarka lub spychaczem. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w danym psie drogowym a jego nadmiar wywieziony.

Po wyprofilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do wykonania podbudowy z piasku i jego zageszczania.
Podbudowa po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

5.2. Podsypka

Podsypka pod nawierzchnie powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242. Do wypetniania
szczelin pomiedzy ptytami i koryta drogi przy studniach nalezy stosowac kruszywo tamane o frakcji od
0 mm do 31,5 mm. Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 10 cm. Piasek do wykonania podsypki
powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki, w sposéb
zapewniajgcy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.3. Uktadanie ptyt

Na przygotowanej podbudowie ptyty betonowe nalezy uktadaé¢ w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera, na szerokosci 3 m przy uzyciu dzwigu lub koparek z zachowaniem minimalnych szczelin
stykowych. Szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 1 cm. Do wypetnienia otworéw w ptytach np. przy
zasuwach lub studniach nalezy uzyé materiatu odpowiadajgcego wymaganiom punktu 2.3 niniejszej
ST i zagesci¢ mechanicznie

Plyty nie powinny wystawaé lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej niz 1 cm. Na tukach
poziomych drogi szczeliny, miedzy ptytami nalezy wypetnié¢ kruszywem tamanym fi 0-31,5 mm lub
betonem C16/20 zageszczonym mechanicznie.

Po wymienieniu nawierzchni z ptyt betonowych nalezy zagesci¢c mechanicznie pobocza gruntowe do
szerokosci 1 m od krawedzi utozonych ptyt betonowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli, jakosci robot
Kontrola obejmuje wizualne sprawdzanie na biezgco wszystkich etapow robdét i materiatow oraz
zaakceptowanie przez Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
¢ 1 m2 (metr kwadratowy) naprawianej nawierzchni z prefabrykowanych ptyt betonowych
e 1 sztuka wycietego preta,
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z umowg i ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty wyniki pozytywne,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania remontu nawierzchni z prefabrykowanych ptyt betonowych o szerokosci 3 m
obejmuje:
1. Naprawe drog poprzez przetozenie ptyt betonowych
e oznakowanie i zabezpieczenie robot (pas drogowego),
e demontaz utozonych ptyt z drogi,
* wyprofilowanie niwelety drogi pod ptyty betonowe.
* wykonania podbudowy z piasku zageszczonego mechanicznie,

e ponownym utozeniu ptyt betonowych wraz z wyréwnaniem i zageszczeniem poboczy o
szerokosci 1 m

* uzupetnianie szczelin pomiedzy ptytami i studniami kruszywem zageszczonym mechanicznie,
e ewentualne docinanie ptyt.

e utylizacje gruzu i stali z ptyt betonowych nienadajacych sie do ponownego wbudowania.
Naprawe ubytkdéw w ptytach mieszankg betonows,

Wycinanie wystajacych pretéw zbrojeniowych z ptyt,



