Putawy, dnia 07 pazdziernika 2020 r.

Znak: ZDM.413.14/2020.RK

Warunki techniczne do projektowania:

Budowa i przebudowa oswietlenia drdg, ciggdw pieszych, parkingdw i placéw oraz
terendw bedacych wtasnoscia gminy Miasto Putawy w obszarze ograniczonym

ulicami: Partyzantdw, Lubelska oraz torami kolejowymi.

ZAKRES 1. Budowa _oswietlenia _drogowego w drogach publicznych gminnych, drég

wewnetrznych, ciggach pieszych, placach i parkingach

W tym zakresie naleizy zaprojektowaé nowe oswietlenie drogowe oraz budowe kanatow

technologicznych w drogach publicznych.
Warunki do budowy Kanatéw technologicznych stanowig zatacznik nr 1 do niniejszych warunkow.

Drogi publiczne:

1) ul. Wojska Polskiego
2) ul. Kaniowczykéw
3) ul. Mickiewicza

4) ul. Sieroszewskiego
5) ul. Reymonta

6) ul. Konopnickiej

7) ul. Natkowskiej

8) ul. Kraszewskiego
9) ul. Zeromskiego
10) ul. Stowackiego

11) ul. Sienkiewicza
12) ul. Dgbrowskiej

13) ul. Skargi

14) ul. Sciegiennego

15) ul. Orzeszkowej




16) ul. KniaZnina

17) ul. Tuwima

18) ul. Chmielowskiego
19) ul. Okrzei

20) ul. Krotka

21) ul. Srodkowa

22) ul. Poprzeczna

23) ul. Potudniowa

24) ul. Sktadowa

25) ul. Dojazd do wiaduktu

Drogi wewnetrzne/ciagi piesze/ place/parkingi
1) Ciag pieszy PKS-Hermes wraz z parkingiem przy kinie
2) Plac Chopina
3) Skwer przy pomniku JPIl wraz z przylegtymi alejkami
4) Teren wokét budynku UM wraz z drogg dojazdowa (réwnolegta do ul. Lubelskiej)
5) Dojazd do przedszkola nr 7 (boczna Norwida)
6) Parking Kochanowskiego/Sienkiewicza
7) Droga dojazdowa Norwida-Garaze wraz z ciggami pieszymi w okolicy przedszkola nr 7
8) Parking przy garazach — Norwida
9) Parking przy kinie
10) Droga wewn. wzdtuz ul. Lubelskiej — przy budynkach sadu i UM
11) Parking przy Bfoniach (vis a vis Strazy Pozarnej)
12) Droga wewnetrzna od ul. Reymonta — $lepa
13) Droga wewnetrzna od ul. Stowackiego do ogrédkdéw dziatkowych
14) Droga wewnetrzna od ul. Sienkiewicza do ogrédkdéw dziatkowych

15) Ciag pieszy od ul. Okrzei do ul. Chmielowskiego

ZAKRES 2. Przebudowa istniejagcego oswietienia drogowego w drogach publicznych gminnych,

drogach wewnetrznych, ciggach pieszych i parkingach

W tym zakresie nalezy zaprojektowac przebudowe istniejgcego oswietlenia bedgcego na majatku Miasta

Putawy - ZDM w Putawach.




Zakres polega na wymianie opraw sodowych na oprawy LED wraz ze sterowaniem (wg warunkéw w dalszej

czesci) i ewentualng przebudowa w Szafach Oswietleniowych:

Drogi publiczne:

1) UL Reja

2) Ul Kochanowskiego (na odcinku Reja — Sienkiewicza)

3) UL Sieroszewskiego (odcinek Stowackiego-Sienkiewicza wraz z parkingiem)

4) Ulica Norwida (Partyzantéw — Btonia) wraz z drogami wokdt garazy oraz dojazdem do Bursy szkolnej

Ciagi piesze/ place/parkingi dla zakresu:

1) Ciag pieszy PKS—UM

2) Dojazd do przedszkola nr 18 (odcinek Sieroszewskiego-$lepa w czesci nalezacej do Miasta)

ZAKRES 3. Rozbudowa oswietlenia drogowego w drogach publicznych gminnych, ciggach pieszych

placach i parkingach — sterowanie oswietleniem.

Zakres polegaja na zaprojektowaniu sterowania istniejgcego odwietlenia z oprawami LED wraz z ewentualng

przebudowa Szaf Oswietleniowych:

Drogi publiczne/place/ciagi piesze:

1) Skwer przy ul. Partyzantéw (przy Szkole Muzycznej)
2) Ul Kochanowskiego (na odcinku Sienkiewicza-Mickiewicza)
3) Btonia

4) Ciag pieszy Mickiewicza - Kaniowczykdéw (przy SP nr 1)

ZAKRES 4. Budowa i przebudowa oswietlenia terenéw gminnych poza drogami publicznymi

gminnymi, drogami wewnetrznymi, ciggami pieszymi, placami i parkingami

Dla terendw nalezgcych do Miasta Putawy nalezy projekiowac oswietlenie wg warunkdéw okreslonych
w pismie NK.7021.54.2020 Wiceprezydenta Miasta Putawy, stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszych

warunkow.




Dla oswietlenia z niniejszego zakresu naleizy projektowaé odrebne od oswietlenia drogowego szafy

os$wietleniowe.

Zakres obejmuje:

1.

Ciag pieszy Partyzantéw — Kaniowczykéw (wymiana opraw sodowych na oprawy LED wraz ze

sterowaniem (wg warunkéw w dalszej czesci) i ewentualng przebudowg w Szafie Osw.,

Teren przy ul. Norwida 8 (dz. 706/21) budowa nowego osw.,

Teren przy ul. Norwida 12, Norwida 14, Sieroszewskiego 3 (dz. 706/23) budowa nowego osw.,
Teren - (dz. 706/14, 706/15) budowa nowego osw.,

Teren przy ul. Kaniowczykéw 2, 4, ul. Norwida 1 - (dz. 70/7) budowa nowego oéw.

Teren przy ul. Kaniowczykéw 8, 10, 12, ul. Norwida 5, 7, ul. Sieroszewskiego 5- (dz. 708/14) budowa

nowego os$w.

ZAKRES 5. Bez modernizacji oswietlenia.

Dla terenéw nie nalezgcych do Miasta Putawy naleizy pozostawi¢ istniejagce oswietlenie bez zmian

w lokalizacjach stupéw i bez wymiany opraw, jednak zabezpieczajgc ich dotychczasowe zasilanie w stanie

istniejagcym lub przeprojektowujgc w porozumieniu z wiascicielem sieci, tj. PGE Dystrybucja S.A.




Warunki
Lokalizacja stupow:

projektowaé usytuowanie stupédw w pasie zieleni migdzy jezdnig a chodnikiem (zachowujgc min
odlegtoé¢ 0,5 m od krawedzi jezdni) lub w zieleni migdzy chodnikiem a granicg pasa drogowego,
ewentualnie w przypadku braku ww. mozliwosci lokalizowa¢ w chodniku przy granicy pasa

drogowego
Stupy:

- stupy o$wietleniowe okragte, aluminiowe typu stosowanych w istniejgcym odwietleniu ZDM Putawy
- wysoko$¢ i ewentualne zastosowanie wysiegnika — wg obliczen projektanta

- Stupy powinny posiada¢ polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczerstwa.

- Stupy powinny zachowywa¢ zgodno$éé z norma PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa) oraz
obowigzujaca od 1 stycznia 2015r. norme PN-EN 12767 dotyczaca tzw. ,bezpieczeristwa biernego”.
- Szeroko$¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka aby byta mozliwos¢ wprowadzenia

minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm2 — oraz mozliwo$¢ zabudowy
kompletu ztgczek typu IZK.

- Stupy muszg by¢ wyposazenie we wneke z dostateczng iloscig miejsca na potgczenie

kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen.

- Wneki musza posiadac zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych.

- Stupy musza by¢ przystosowane do zastosowania fundamentéw prefabrykowanych.

- Od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy ( dotyczy stupéw do 12m
wysokosci).

- Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, datg

produkcji, nazwa producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

- Na zabudowanych stupach nalezy umiescic tabliczke z numeracjg zgodng ze

schematami oraz uktadem potgczen.




3. Oprawy:

OPRAWA DROGOWA LED - PARAMETRY TECHNICZNE

- Materiat korpusu: Wysokociénieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z

ogoinodostepnej palety.

- Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz kazdy element oprawy (np. pokrywa, uchwyt

montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu.
- Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto.

- Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badar pochodzacy z

akredytowanego laboratorium

- Szczelno$¢ komory optycznej IP66.

- Szczelnoé¢ komory elektrycznej IP66.

- Wymagany jest raport z badan szczelnos$ci pochodzgcy z akredytowanego laboratorium

- Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kagta nachylenia oprawy w zakresie od 0° do 15°
(montaz bezposredni) lub od 0° do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie

zapobiegajgce przypadkowemu obréceniu oprawy na wysiegniku.

- uchwyt montazowy oraz klamry zamykajace wykonane z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz

malowane proszkowo na ten sam kolor

- Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podkiadki) musza by¢ wykonane ze stali

nierdzewnej.

- Dla zwigkszenia bezpieczeristwa obstugi, oprawa musi by¢ wyposazona w roztgcznik odcinajacy napiecie w

momencie otwarcia pokrywy osprzetu elektrycznego.

- Z uwagi na przyszig eksploatacje oraz konserwacje instalacji o$wietleniowej wymaga sie aby obudowa
oprawy byta dwucztonowa i posiadata mozliwos¢ fizycznego odtaczenia czesci montazowej od czesci

osprzetu.
- Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych.

- Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji

pary wodnej w komorze elektrycznej.




- Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomigdzy
uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym), oraz czujnik termiczny umieszczony na panelu LED

zapobiegajacy jego przypadkowemu przegrzaniu.

- Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej

wielosoczewkowej matrycy LED,

- kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiattosci, a catkowity strumier oprawy jest suma

strumieni poszczegdlinych soczewek.

- Oprawy musza spetniaé wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systemow

lampowych”.
- Temperatura barwowa uzytych diod z zakresu 3900K — 4300K ( neutralny biaty ).

- Wymagany wskaznik oddawania barw zrédet LED Ra>=70. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z

akredytowanego laboratorium

- Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 1000 mA (zgodnie
z IES LM-80 - TM-21). Wymagany jest raport z badar pochodzgcy z laboratorium.

- Wartoéci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w

Rozporzadzeniu WE nr 245/2009
- Minimalna skuteczno$¢ $wietlna po uwzglednieniu wszystkich strat: 140lm/W

- Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem cyfrowym DALI, zaprogramowanie co najmniej 5-Ciu

stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietinego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego

- Redukcja mocy (strumienia) musi odbywac sie w sposéb ptynny przez zmniejszenie strumienia $wietlnego

wszystkich zrédet LED jednoczes$nie a nie przez wyfgczanie poszczegdinych paneli LED w jednej oprawie.
- Odpornos¢ oprawy na przepiecia: 10kV.

- Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 230V/50Hz,

wspotczynnik mocy oprawy >=0,93 dla znamionowego obcigzenia.
- Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +50°C.
- oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

- oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy

wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-




2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat

ENEC lub réwnowazny

- oprawa musi posiadaé aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana

moc, skuteczno$¢ $wietina, temperatura barwowa, strumieri $wietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny

- Dostepnoé¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne w

ogdInodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux).

- Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji owietleniowej na catym oswietlanym
obszarze, wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy

ksztaft (jedna rodzina opraw).

- Wymaga sie, aby ze wzgled6éw serwisowych, wszystkie oprawy (drogowe, parkowe oraz stylizowane)

pochodzity od jednego producenta.

- W przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie bazowym (obliczeniach fotometrycznych)
nalezy uzyska¢ wszystkie parametry oéwietleniowe (Luminancja L, Rdwnomierno$é¢ U0, Réwnomiernos¢ U1,
Przyrost wartosci progowej kontrastu Tl, Srednie natezenie o$wietlenia Em, Minimalne natgZenie oSwietlenia
Emin) nie gorsze niz te zastosowane w obliczeniach bazowych dla poszczegdinych sytuacji. Dodatkowo bilans
mocy proponowanych opraw (wraz ze stratami) nie moze by¢ wigkszy od mocy catkowitej opraw uzytych w
projekcie referencyjnym. W celu weryfikacji przez projektanta w przypadku uzycia opraw réwnowaznych, do
oferty nalezy dotgczy¢ obliczenia fotometryczne (wydruki + edytowalne pliki obliczeniowe na cyfrowym
noéniku) wykonane w ogéinodostepnym programie obliczeniowym np. Dialux/Relux pokazujace spetnienie
wymagan klas o$wietleniowych okreslonych w Normie PN-EN 13201 , Oswietlenie drég”. Obliczenia musza
by¢ wykonane dla identycznych zatozen przyjetych dla bazowych obliczen fotometrycznych (klasa
oéwietlenia, geometria drogi, potozenie érodka optycznego oprawy, MF, rodzaj nawierzchni, itp.).
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia kart katalogowych, deklaracji zgodnosci oraz wymaganych
certyfikatow potwierdzajgcych deklarowane parametry. Wykonawca/Dostawca powinien potwierdzi¢, ze
uzyte w obliczeniach pliki fotometryczne dla poszczegdinych rozsytéw pochodzg od proponowanych typéw

opraw.




- Nie dopuszcza sie rotacji opraw w osi Y i Z (obr6t wokoét wysiegnika i stupa) — wymagany kat w tych osiach:
00
- Gwarancja na cata oprawe (panel LED, zasilacz, obudowa) — min. 5 lat, wystawiona przez producenta lub

upowaznionego przedstawiciela

4, Sterowanie:

System sterowania o$wietleniem zapewnia realizacje ponizszych

funkcji:

- system sterowania o$wietleniem sktada sie z sterownikéw lokalnych, zainstalowanych na / lub w oprawie,
ktérych zadaniem jest monitorowanie i kontrola pracy zasilacza oprawy,

- komunikacja sterownikéw z serwerami systemu, z pominigciem dodatkowych elementéw posredniczacych
w przesytaniu sygnatow.

- automatyczna lub manualna konfiguracja sterownika wraz z okre$leniem potozenia oprawy na mapie,

- zdalny nadzér (monitorowanie, konfiguracja) przez sie¢ internetowg z poziomu przegladarki internetowej -
bez koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania.

- Dostep do interfejsu uzytkownika jest mozliwy z dowolnego urzagdzenia wyposazonego w dostep do
Internetu i przegladarke internetows,

- graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapa, na ktérej za pomocg ikon reprezentowane s3
wszystkie punkty nalezgce do systemu,

- redukcja mocy pojedynczych opraw os$wietleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw,

- zatgczanie i wyfgczanie pojedynczej oprawy,

- mozliwo$¢ podtgczenia do dowolnej oprawy czujnika (np. ruchu), ktéry bedzie sterowat pracg pojedynczej
oprawy lub grupy opraw (niezaleznie od ich fizycznego potfgczenia),

- automatyczna redukcja mocy zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji,

- redukcje reczng poziomu oswietlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw, cafej instalacji,

- zaprogramowanie oddzielnych krzywych redukgcji dla dni pracujgcych (pon-pt) oraz weekenddéw (sb-nd),

- zaprogramowanie wyjgtkow np. dni $wigtecznych, podczas ktérych oswietlenie powinno mie¢ inng
charakterystyke,

- zmiana poziomu redukcji mocy poprzez zdalne przeprogramowanie w dowolnym momencie,

- pomiar pradu, napiecia, mocy, wspotczynnika mocy, czasu pracy Zrédta $wiatta dla pojedynczego punktu
Swietlnego,

- dostep do historycznych parametréw pracy systemu,




- uwzglednienie zaprojektowanego wspétczynnika utrzymania — utrzymanie statego strumienia Swietlnego w
czasie,

- mozliwoé¢ zaprogramowania wirtualnej mocy oprawy (w zakresie charakterystyki pracy zrodta),

- sygnalizowanie uszkodzonego punktu $wietinego, btedéw komunikacji, przekroczonego poziomu mocy,
- generowanie raportéw zuzycia energii oraz raportéw btgdow,

- dodawanie nowych punktéw $wietlnych bez koniecznosci przebudowy istniejgcej instalacji (np.
prowadzenia dodatkowych przewodéw, taczenia obwodow,

- tworzenie kont uzytkownikéw z réznorodnymi poziomami dostepu,

- mozliwo$é¢ wspdtpracy z systemami nadrzednymi za posrednictwem interface'u programisty API,

- graficzna prezentacja zuzycia energii w formie wykreséw,

- szyfrowane potgczenie z minimum 128-bitowg enkrypcjg AES,

- uszkodzenie pojedynczego punktu $wietinego / sterownika lokalnego nie moze mie¢ wptywu na prace

reszty system.

Sterowniki lokalne do komunikacji drogg GPRS charakteryzujg si¢ ponizszymi parametrami:

- bezpoérednia komunikacja z serwerami systemu (chmura),

- wbudowany przekaznik umozliwiajacy fizyczne wytgczenie zasilania oprawy,

- mozliwo$¢ sterowania zasilaczem za pomocg sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego DALI,

- posiadajg bezpotencjatowe wejécie na sygnat z czujnika, ktéry moze sterowac réwniez innymi oprawami,
~-praca w oparciu o zegar astronomiczny.

- pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspétczynnika mocy, czasu pracy Zzrédfa $wiatfa,

- montaz w piecio lub siedmio-pinowym gniezdzie NEMA, umozliwiajacy instalacje sterownika bez
koniecznosci otwierania oprawy i zmiany okablowania wewnatrz oprawy,

- monitorowanie czasu wigczenia i wytgczenia opraw,

- monitorowanie zuzycia energii,

5. Zasilanie:
Projektowac nowe szafy oswietleniowe dla poszczegdinych obwoddw oswietleniowych.

Zabezpieczy¢ zasilanie dla oswietlenia wytaczonego z projektowania/modernizacji os$wietlenia

\

(w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja)

Prace projektowe nalezy wykonywacé przy biezgcej wspétpracy z ZDM w Putawach.




Zatacznik nr 1
Warunki techniczne do projektowania:
Kanatéw technologicznych w ramach projektu budowy i przebudowy oswietlenia
drdg, ciggéw pieszych, parkingéw i placéw oraz terenéw bedacych wtasnoscig gminy
Miasto Putawy w obszarze ograniczonym ulicami: Partyzantéw, Lubelska oraz torami
kolejowymi.

Kanat technologiczny

Zasady projektowania:

1) Odcinki kanatéw technologicznych powinny by¢ potaczone ze sobg w jeden, spdjny cigg na styku
budowanych/przebudowywanych odcinkdw oraz odcinkéw z istniejagcg kanalizacja teletechniczna
(potaczenie z istniejgcym KT w Kowalskiej).

Na styku budowanych/przebudowywanych odcinkéw oraz odcinkéw bez istniejacej kanalizacji
teletechnicznej studnie powinny by¢ usytuowane w sposéb umozliwiajgcy dalsze uciaglenie sieci kanatéw
technologicznych

2) Sieci kanatéw technologicznych powinny zaczynac i koriczy¢ sig w studniach kablowych.

Lokalizacja
Kanaty technologiczne lokalizowa¢ w pasie zieleni lub wyjatkowo w chodniku/éciezce rowerowej od strony
liczniejszej zabudowy

Budowa kanatu
Modut KTu tj. ciag ztozony z modutu jednej rury ostonowej RO 110 mm ($rednica zewnetrzna), trzech rur RS
40 mm i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm (7x12/10).

Studnie teletechniczne

Rodzaj, ilos¢ oraz lokalizacja studni winna zapewnié¢ obstuge przylegtych posesji oraz zapewnié
technologiczng mozliwos$¢ lokalizacji, w przedmiotowych kanatach, sieci teleinformatycznych, przy czym
umiejscowienie studni powinno by¢ tak rozplanowane by z jednej studni zasilanych byto mozliwie najwiecej
poses;ji.

Typ studni i wiazéw
W przypadku lokalizacji studni w chodnikach/$ciezkach rowerowych projektowac studnie i wiazy typu
ciezkiego.

Prace projektowe nalezy wykonywaé przy biezgcej wspétpracy z ZDM w Putawach.

mgrinz. Wi
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Dotyczy: warunkow techn‘@?{ﬁﬁ‘ do projektowania o$wietlenia na gminnych terenach
tzw. osiedlowych.

W odpowiedzi na pismo ZDM.430.15.1.2020.PS z dnia 04.08.2020 roku przesytam
warunki techniczne do projektowania oswietlenia w sasiedztwie budynkéw wielorodzinnych
(tzw. tereny osiedlowe), ktére maja byC objete przygotowywanym przez ZDM projektem
dotyczacym budowy os$wietlenia na terenach bedacych wtasnoscig gminy Miasto Putawy.

Wykaz gminnych dziatek na osiedlach mieszkaniowych w obszarze objetym projektem.

i Adres budynku(éw)

Lk i GBI usytuowanych na dziatce
1 706/21 ul. Norwida 8

706/23 ul. Norwida 12, 14

. ul. Sieroszewskiego 3
3 706/14

706/15
4 707/7 ul. Kaniowczykow 2, 4

ul. Norwida 1

ul. Kaniowczykow 8, 10, 12
5 708/14 ul. Norwida 5, 7

ul. Sieroszewskiego 5

W ramach opracowywanego projektu nalezy uwzglednic:

»  ewentualny demontaz starych latarni wraz z utylizacja;

= budowe nowego oéwietlenia parkowego wzdtuz ciagdw pieszych na ww. dziatkach; wydzieli
odrebne obwody o$wietlenia parkowego zasilane z pobliskich projektowanych szafek
o$wietlenia ulicznego; wydzielone obwody winny umozliwia¢ sterowanie redukcja mocy
opraw parkowych typu LED 040% Py, w godz. 22%:5%. Przed ztozeniem wniosku
o koordynacje usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu do Starostwa
Powiatowego, projektant winien uzgodni¢ koncepcje z Zamawiajacym. W razie duzych

Sposob wysytki : Odbiér w Kan.Ogélnej
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odlegtosci (powyzej 200m) od szafki o$wietleniowej przewidzie¢ mozliwoéé¢ zasilania opraw
parkowych z pobliskiej projektowanej latarni o$wietlenia ulicznego.

= zastosowac stupy o$wietleniowe parkowe wykonane z aluminium anodowanego o wys. h=4m,
dolna czgsC stupa (do wys. 35cm) powinna byé zabezpieczona elastomerem poliuretanowym.

= zastosowac energooszczedne oprawy oswietleniowe parkowe typu LED (z redukcja mocy)
do montazu na stupach parkowych; oprawy winny byé wykonane ze stopu aluminium
anodowanego, IP66. Przed wyspecyfikowaniem opraw parkowych typu LED, projektant
winien uzgodni¢ rodzaj opraw z Zamawiajacym. Wymagane parametry oswietlenia dla
ciagoéw pieszych, dostosowad do obowiazujacej normy PN-EN 13201:2007 - Oéwietlenie drog.

Zatgczniki graficzne - 4 egz.
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