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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy opis techniczny sporzgdzono na podstawie:

® zlecenia Inwestora — Zarzagdu Drég Miejskich w Putawach;

® planu sytuacyjnego organizacji ruchu (rys. nr 2), w czesci dotyczacej elementow tymczasowej
organizacji ruchu na czas robdt;

wizji lokalnej i inwentaryzacji istniejgcego oznakowania w terenie;
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z
pozin. zm.);

® rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784);

® rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310);

® rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311);

® , Wytycznych prowadzenia robdt w pasie drogowym” oraz zasad stosowanych przy
oznakowaniu robét drogowych;

® uzgodnien i ustalen z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu (TOR) na czas prowadzenia
robot budowlanych zwigzanych z budowag miejsca postojowego w ciggu drogi publicznej — ul.

Sktodowskiej-Curie w Putawach.

Celem niniejszego opracowania jest wprowadzenie oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego zapewniajgcych bezpieczne oraz ptynne prowadzenie ruchu pojazddw i pieszych w rejonie
prowadzonych robot, przy jednoczesnym zabezpieczeniu strefy robdt przed niekontrolowanym

wjazdem pojazddéw oraz wejsciem pieszych.

Opracowanie nie obejmuje docelowego (statego) oznakowania nowo powstatych miejsc postojowych

— zagadnienie to jest przedmiotem odrebnego opracowania (projektu statej organizacji ruchu).

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | STREFY ROBOT

Objeta opracowaniem droga gminna nr 107960L - ul. Sktodowskiej-Curie - jest drogg klasy L,
obstugujaca ruch lokalny oraz petnigcg funkcje dojazdowa do posesji. Objety opracowaniem odcinek

drogi znajduje sie na terenie obszaru zabudowanego.
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Parametry techniczne drogi gminnej nr 107960L na rozpatrywanym odcinku:
klasa techniczna drogi - L (lokalna),

droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,

szerokos¢ jezdni: 7,10m,

szerokos$¢ pasa ruchu: 3,55m,

przekréj jezdni: daszkowy,

dopuszczalne obcigzenie — 10,5kN/o$ (ograniczone znakiem B-5),
chodniki dla pieszych — obustronny,

Sciezki rowerowe — brak,

odwodnienie jezdni - powierzchniowe na do kanalizacji deszczowej,
nawierzchnia drogi - bitumiczna,

zatoki autobusowe — brak.

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje sie w na terenie obszaru terenu zabudowanego, droga objeta
jest obowigzujgcym ograniczeniem predkosci do 50km/h. Natezenie ruchu pojazddw s$rednie, gtdéwnie

samochodéw osobowych oraz dostawczych. Ruch pieszych odbywa sie po chodnikach.

Roboty prowadzone bedg przy krawedzi jezdni i chodnika, w rejonie istniejgcej zatoki postojowej. W
trakcie robét przewiduje sie czasowe zawezenie fragmentu chodnika oraz wygrodzenie strefy robot od
strony jezdni i ciggu pieszego, z zachowaniem bezpiecznego przejscia dla pieszych obok strefy robét.
Strefe robdét oznakowano na planie sytuacyjnym w rejonie kilometrazu ok. km 0+218-0+234, z
odcinkami dojazdowymi zabezpieczonymi znakami ostrzegawczymi ok. 50,0 m przed strefg robét (ok.

km 0+168 i dalszy odcinek dojazdowy).

Szczegbdtowa lokalizacje strefy robdt, punkty ustawienia poszczegdlnych znakdw (kilometraz) pokazano

na planie sytuacyjnym (rys. nr 2).

4. OPIS ZASTOSOWANEGO OZNAKOWANIA TYMCZASOWEGO

Na czas prowadzenia robdét przewiduje sie wprowadzenie nastepujgcych znakdéw i urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego (oznaczonych na planie sytuacyjnym jako , Tym.”):

Znak / urzadzenie BRD Znaczenie Charakterystyka rozmieszczenia
A-14 Roboty na drodze 2 szt. — ustawione ok. 50,0 m przed strefg robét, z obu
kierunkéw dojazdu
A-12b / A-12c Ograniczenie predkosci 2 szt. — ustawione tacznie ze znakiem A-14, przed strefg
robot
U-20b (2250 mm) Tablica kierunkowa (zwezenie |1 szt. — w rejonie strefy roboét, zgodnie ze kilometrazem
jezdni/chodnika) na planie sytuacyjnym
U-3d (3000 mm) Bariera drogowa odgradzajgca |1 szt. — wygradzajgca strefe robot od strony
strefe robdt jezdni/chodnika
U-21a/b Stupki prowadzace rozstaw co 5,0 m, wzdtuz zawezanego odcinka
chodnika/jezdni

Wszystkie znaki tymczasowe nalezy wykonaé w Il generacji odblaskowosci (folia typu 2), a ich
rozmieszczenie dostosowac do lokalnych warunkéw w terenie, zgodnie z zasada, ze pierwszy znak

ostrzegawczy (A-14) ustawiany jest w odlegtosci 50,0 m przed strefg robét, z obu kierunkéw ruchu.
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5. ZASADY WPROWADZENIA, UTRZYMANIA | LIKWIDACJI OZNAKOWANIA

Oznakowanie tymczasowe nalezy ustawié¢ przed przystgpieniem do robét budowlanych,
zgodnie z planem sytuacyjnym tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonaweca robdt zobowigzany jest do biezgcej kontroli stanu technicznego, czytelnosci i
widocznosci oznakowania tymczasowego przez caty okres prowadzenia robot, w tym w porze
nocnej i w warunkach ograniczonej widocznosci.

W przypadku uszkodzenia, zabrudzenia lub przewrdcenia znaku — nalezy go niezwtocznie
naprawic, oczysci¢ lub ustawi¢ ponownie.
Po zakonczeniu robot budowlanych i przywréceniu nawierzchni do stanu umozliwiajgcego

bezpieczne prowadzenie ruchu, oznakowanie tymczasowe nalezy niezwtocznie
zdemontowac.

Wprowadzenie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu wymaga pisemnego
powiadomienia zarzadcy drogi oraz — jesli dotyczy — Policji, zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.

6. CZAS OBOWIAZYWANIA TYMCZASOWEJ ORGANIZACII RUCHU

Tymczasowa organizacja ruchu obowigzuje wyfacznie na czas prowadzenia robdét budowlanych

zwigzanych z realizacjg inwestycji, tj. od dnia wprowadzenia oznakowania do dnia zakornczenia robot i

przywrdcenia nawierzchni do stanu docelowego. Doktadny termin obowigzywania TOR zostanie

kazdorazowo zgtoszony zarzadcy drogi przed rozpoczeciem robot.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie znaki i urzadzenia BRD zastosowane w ramach tymczasowe] organizacji ruchu
muszg posiadad aktualne aprobaty techniczne oraz spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
norm i przepiséw.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb minimalizujgcy czas i zakres utrudnien w ruchu drogowym
i pieszym.

W miare postepu robét dopuszcza sie etapowanie tymczasowej organizacji ruchu, z
zachowaniem zasady ciggtego zabezpieczenia strefy robot.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu wymagajg uzgodnienia z projektantem
oraz zarzadcg drogi.

8. SPIS RYSUNKOW

Rys. nr 1 — Plan orientacyjny, skala 1:25 000, nr opracowania IN.11.2026.PS.

® Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny organizacji ruchu (w zakresie elementéw tymczasowych

oznaczonych ,, Tym.”), skala 1:500, nr opracowania IN.11.2026.PS.
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9. TERMIN WPROWADZENIA TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: IV kwartat 2026 r. — I-Ill kwartat 2027

r.

Opracowat:

mgr inz. Barttomiej Kepka
upr. bud. nr LUB/0170/PBD/19
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