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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z profilowaniem drég gruntowych na terenie miasta Putawy. Zadanie
0 nazwie ,,biezace remonty drég o nawierzchni gruntowej i ttuczniowej na terenie miasta Putawy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt dotyczacych profilowania drég gruntowych oraz regulacji poboczy gruntowych
na terenie miasta Pulawy.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni gruntowej naturalne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa naturalna - okres§lenie w rozumieniu niniejszej SST jest réwnoznaczne
z pojeciem ,,nawierzchnia gruntowa profilowana” wedlug nizej podanej definicji:

Nawierzchnia gruntowa profilowana - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych, w ktérym wystepujacy grunt podloza jest wyréwnany i odpowiednio uksztaltowany
w profilu podluznym i przekroju poprzecznym oraz zageszczony.

1.4.2. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktéorym wystepujacy grunt podtoza jest ulepszony mechanicznie lub
chemicznie, wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w profilu podltuznym i przekroju poprzecznym oraz
zaggszcezony.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Nawierzchnie gruntowe naturalne moga by¢ wykonywane z gruntéw zalegajacych w podtozu.

2.2. Grunt
Grunt jest podstawowym materiatem do budowy nawierzchni gruntowych. Grunty nalezy klasyfikowac
zgodnie z norma PN-B-02480 [1].
Przy budowie nawierzchni gruntowej nalezy kierowa¢ si¢ zasadg wykorzystania w maksymalnym stopniu
gruntu zalegajacego w podtozu.
Rozpoznanie gruntu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie badan makroskopowych okres§lonych w normie PN-B
04452 [2]; badania uziarnienia wedtug norm.
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci

Wymagania
Lp. Wiasciwosci Grunty Grunty Grunty
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe

Wskaznik Nosnosci wedtug BN- . Whosod 5d

1 skaznik Nos$nosci wedlug Wios > 10 no$ O o Waos < 5
70/8931-05 [17], %, (Wnos) 10

2 | Wskaznik piaskowy (WP) wedtug BN- WP od 25
64/8931-01 [13] WP>35 do 35 WP <25

3 |Zawarto$¢ czastek ponizej 0,063 mm

wedlug PN-B-06714-15 [5], % ponizej 20 | od 20 do 30 | powyzej 30

4 | Zawarto$¢ czastek ponizej 0,02 mm

wedlug PN-B-04481 [3], % ponizej 3 od3do 10 | powyzej 10

5 | Kapilarno$¢ bierna wedtug PN-B-04493 Hkb od 1,0
[4], m Ho <10 4013

Badaniami powinny by¢ objete probki gruntéw pobrane co najmniej na glebokos¢ strefy przemarzania
(od 0,8 do 1,4 m od poziomu terenu).

Hkp > 1,3

3.SPRZET



3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni gruntowej profilowanej powinien wykazaé si¢
mozliwo$cia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
- zrywarek lub ptugéw, kultywatoréw do ewentualnego spulchnienia gruntéw,
- zgarniarek lub spycharek, jesli wymagane jest wstepne wyréwnanie profilu podtuznego,
- réwniarek lub koparek wyposazonych w tyzki o profilu trapezowym do wykonania rowéw odwadniajacych,
— réwniarek lub szablonéw do wyprofilowania przekroju poprzecznego korony drogi,
- walcéw statycznych, gtadkich lub ogumionych, ewentualnie walcéw wibracyjnych lub plytowych
zageszczarek wibracyjnych,
- przewoznych zbiornikéw na wodg¢ (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego
i kontrolowanego rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Grunt mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania nawierzchni powinny by¢ wczedniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwi¢ naciagnig¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.
Przed wykonaniem nawierzchni nalezy oczySci¢ i przygotowa¢ podtoze.

5.2. Profilowanie i zageszczenie nawierzchni gruntowej

W przypadku, gdy w podtozu drogi zalegajg spoiste grunty, nalezy je spulchni¢ i rozdrobni¢ przy uzyciu
zrywarki lub sprzetu rolniczego (ptuga lub kultywatora).

Wyréwnanie korony drogi z nadaniem wymaganych spadkéw podituznych i poprzecznych nalezy wykona¢
kolejnym przejsciem réwniarki lub przy uzyciu szablonu.

Zaleca si¢ wykonywanie profilowania nawierzchni gruntowej przy uzyciu dwéch réwniarek, z ktérych:

- jedna wykonuje rowy i przesuwa grunt,
- drugarozéciela i wyréwnuje przesunigty grunt.
Przy profilowaniu nawierzchni gruntowej réwniarkami zaleca si¢, aby dlugos¢ jednorazowo
profilowanego odcinka wynosita co najmniej 250 m i byta tak dobrana, aby:
- profilowanie zostato zakonczone w ciggu jednego dnia roboczego,
- na koncach odcinka byla mozliwo$¢ zawracania maszyn (np. zjazdy na drogi boczne).

Po wyréwnaniu i sprofilowaniu drog¢ gruntowg nalezy zagesci¢. Liczbe przej$¢ sprzetu zageszczajacego
potrzebng do wymaganego zageszczenia gruntu nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie, np. na odcinku prébnym.

Wyréwnana i wyprofilowang nawierzchni¢ gruntowa zaggszcza si¢ przy wilgotnosci optymalne;.

Jezeli wilgotno$§¢ gruntu jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 20 % jej wartosci, to
wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej o 10% jej wartodci, grunt nalezy osuszy¢. Sposéb osuszenia powinien by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Zageszczenie wyprofilowanej nawierzchni gruntowej o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od
krawedzi drogi i stopniowo przesuwa¢ pasami podluznymi czg¢éciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej osi.
Zageszczenie drogi gruntowej o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku gérnej krawedzi.

Zageszczenie nalezy uzna¢ za dostateczne, gdy nie wystepuja Slady po przejezdzie sprzetu
7ageszczajacego.

5.3. Utrzymanie nawierzchni gruntowej

Nawierzchnia gruntowa po oddaniu do eksploatacji wymaga systematycznych zabiegéw pielggnacyjnych.

Powstajace koleiny, zaglebienia i wyboje usuwa si¢ najlepiej przy uzyciu wtoka, szablonu lub réwniarki.
Wiokuje si¢ nawierzchni¢ po deszczu, gdy grunt jest wilgotny i wlok tatwo §cina wybrzuszenia i wyréwnuje
wglebienia.

Jezeli powstale uszkodzenia sg znaczne, nalezy usuna¢ je przez wykonanie remontu nawierzchni. Remont
polega na wypelnieniu wybojéow lub kolein §wiezym gruntem o wlasciwoséciach zblizonych do gruntu
w nawierzchni, wyprofilowaniu za pomoca réwniarek i zageszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni
6.1.1. Rownos$¢ nawierzchni

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04
Nieréwnosci nawierzchni gruntowej nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.1.2. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ przy uzyciu 4-metrowej laty i poziomicy.
Odchylenia spadkéw poprzecznych nawierzchni na prostych i tukach nie powinny by¢ wigksze niz + 0,5 %
od spadkéw projektowanych.

6.1.3. Rzedne wysokosciowe
Odchylenie rzednych wysokos$ciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze
niz+1cmi-3 cm.

6.1.4. Uksztattowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + Scm.

6.1.5. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm i -5 cm.

6.2. Badania i pomiary
Wykonawca powinien sprawdza¢ wszystkie cechy geometryczne wymienione w pkt 6.2 z czgstotliwoscia
podang w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni gruntowej

Lp. [Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwos¢
badan i pomiaréw

1 |R6éwnos$¢ podtuzna co 20 m tata na kazdym pasie ruchu
2 [Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

3 |Spadki poprzeczne “ 10 razy na 1 km

4 |Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

5 |Uksztaltowanie osi w planie K co 100 m

6 [Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Zageszczenie profilowanej drogi gruntowej nalezy sprawdza¢ wykonujac oznaczenie wskaznika
zageszczenia gruntu zgodnie z BN-77/8931-12 [18].

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiar6w
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodno$ci wykonanych elementéw
odwodnienia.

Pochylenie niwelety dna rowéw nalezy sprawdza¢ co 100 m. Odchylenie spadkéw od spadkéw
projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz = 0,1 %.

Szczegélng uwage nalezy zwr6ci¢ na wlasciwe spadki dna rowodw, ktére powinny by¢ zgodne
z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wéd.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni gruntowej

Wszystkie powierzchnie nawierzchni gruntowej profilowanej wykazujace wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w pkt 6.2 powinny by¢ poprawione przez spulchnienie, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Wszystkie elementy odwodnienia wykazujace wicksze odchylenia od okreslonych w pkt 6.2 powinny by¢
poprawione do wymaganych wymiaréw i pochylen.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po ich wykonaniu nastagpi ponowny pomiar i ocena na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa



Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) nawierzchni gruntowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 km nawierzchni gruntowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- spulchnienie, wyprofilowanie i zaggszczenie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

. PN-B-02481 Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

. PN-EN 933- Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czgé¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego -

Metoda przesiewania

. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Czg$¢ 1: Analiza chemiczna

. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne

PN-EN 197-1Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementOw

powszechnego uzytku

9. PN-EN 459-1Wapno budowlane - Czg¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

10. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

11. PN-S-96011 Drogi samochodowe - Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych

12. PN-S-96035 Drogi samochodowe - Popioty lotne

13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe - Oznaczanie wskaznika piaskowego

14. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe - Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podloza przez obcigzenie ptyta

15. BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych

16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata

17. BN-70/8931-05Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$no$ci gruntu jako podloza nawierzchni
podatnych

18. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

19. BN-71/8933-10Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych aktywnymi popiotami

lotnymi
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10.2. Inne materiatly

20. J. Jaworski. Drogi gruntowe. Czg$¢ 1. Projektowanie. Studia i materiaty. Zeszyt nr 8, IBDiM, Warszawa,
1977.

21. J. Jaworski. Drogi gruntowe. Cz¢é¢ II. Budowa nawierzchni, drég i placow. Studia i materiaty. Zeszyt nr
10, IBDiM, Warszawa 1978.

10.3. Przepisy prawa

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j.)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 tj.).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 06.03.01

SCINANIE I UZUPELNIANIE POBOCZY

PULAWY 2024



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z profilowaniem drég gruntowych na terenie miasta Putawy. Zadanie
0 nazwie ,,biezace remonty drég o nawierzchni gruntowej i ttuczniowej na terenie miasta Putawy”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t dotyczacych $cinania i uzupelniania poboczy na terenie miasta Putawy.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze §cinaniem
zawyzonych poboczy i uzupelnianiem zanizonych poboczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stluzaca jednocze$nie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy.
1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy potozone poza pasem drogowym.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

2.1. Rodzaje materialow
Rodzaje materialéw stosowanych do uzupetnienia poboczy podano w SST S D-05.01.01 ,,Nawierzchnia
gruntowa naturalna”.
3.SPRZET
3.1. Sprzet do $cinania i uzupelniania poboczy

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét okre§lonych w niniejszej SST powinien wykazaé si¢
mozliwo$cia korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
- réwniarek z transporterem ($cinarki poboczy),
- réwniarek do profilowania,
- ladowarek czotowych,
- walcow,
- plytowych zageszczarek wibracyjnych,
- przewoznych zbiornikéw na wodeg.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
Przy wykonywaniu robét okre§lonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy moze by¢ wykonywane recznie, za pomoca topat lub sprzetem mechanicznym.
Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni, zgodnie
z zaleceniami Zamawiajgcego oraz zgodnie ze spadkiem poprzecznym.



Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy wywiez¢ na odklad. Miejsce odktadu nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Grunt pozostaly w poboczu nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci
optymalnej poprzez dodanie wody i zagescic.

Wskaznik zageszczenia okreS$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.2. Uzupelnianie poboczy

W przypadku wystgpowania ubytkéw (wglebief) i zanizenia w poboczach nalezy je uzupelni¢ materialem
o wlasciwo$ciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaty pobocza wykonane.

Miejsce, w ktérym wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na gleboko§¢ od 2 do 3 cm,
doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, a nastgpnie utozyé w nim warstwe¢ materiatu uzupetniajacego
w postaci mieszanek optymalnych okre§lonych w SST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.
Wilgotno$¢ optymalna i maksymalng gesto$¢ szkieletu gruntowego mieszanek nalezy okresli¢ laboratoryjnie,
zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zageszczenie ulozonej warstwy materialu uzupelniajagcego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy
w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zaggszczania musi by¢ zaakceptowany przez
Zamawiajacego. Zageszczona powierzchnia powinna by¢é réwna, posiadaé spadek poprzeczny zgodny
z zalozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiada¢ sladéw po przejsciu walcéw lub zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedlug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zagg¢szczenia wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badania gruntéw proponowanych do
uzupelnienia poboczy oraz opracuje optymalny sktad mieszanki wedlug SST D-05.01.01 ,Nawierzchnia
gruntowa naturalna”.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie prowadzenia rob6t podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ badan
Lp. Wyszczeg6lnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki uzupehniajace;j 2 probki

2 Wllgotnlos'c optymalna mieszanki 2 prébki
uzupetniajacej

3 Wilgotno$¢ optymalna gruntu w §cigtym 2 prébki
poboczu

4 Wskaznik zaggszczenia na Scinanych lub 2 razy na 1 km

uzupetnianych poboczach




6.4. Pomiar cech geometrycznych $cinanych lub uzupelnianych poboczy

Czegstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw po zakofczeniu rob6t podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw $cinanych lub uzupeinianych poboczy

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czgstotliwo$¢ pomiar6w
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
2 R6éwnos¢ podtuzna
co50m
3 R6wnoséé poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja +1%.
6.4.2. R6wnos¢ poboczy
Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ lata 4-metrowa wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny przeswit
pod tata nie moze przekracza¢ 15 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- S$ciecie poboczy i zaggszczenie podtoza,

- odwiezienie gruntu na odktad,

- dostarczenie materiatu uzupehiajacego,

- rozlozenie materiatu,

- zageszczenie poboczy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne materiatly

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.



