Zatacznik nr 1
(do umowy nr 01/2024/UiED.MM
zdn. e, )

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa przedmiotu zamoéwienia:

1.

2.

Dostawa i wdrozenie nowego programu/systemu do ewidencji drogowej wraz z wykonaniem
przegladu pigcioletniego drég, parkingow, ciagow pieszych i Sciezek rowerowych gminy
Miasto Putawy

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z dn. 12.04.2023 r. —
art. 62 — 64)

Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z dn. 06.03.2024 r.
—art. 20)

Rozporzadzenie w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw
mostowych, tuneli, przepustéw i promdéw oraz rejestru numerédw nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 582 z dnia 25.04.2005 r.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie trybu sporzgadzania
informacji oraz gromadzenia i udostepniania danych o sieci drég publicznych, obiektach
mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. z 2005 r. Nr 67 poz. 583 z dnia 25.04.2005 r.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.06.2022 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 z dnia
20.07.2022r.)

System referencyjny nalezy zrealizowac¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 14 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 27 pazdziernika 2003 r. w sprawie zasad
ustalania i prowadzenia kilometrazu droég.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i wdrozenie programu/systemu do: ewidencji drogowej,
zarzadzania pasem drogowym, organizacjg ruchu, infrastrukturg drogowg i obiektami
inzynierskimi na drogach, parkingach, ciggach pieszych i Sciezkach rowerowych zarzadzanych i
administrowanych przez Zarzad Drég Miejskich w Putawach wraz z systemem referencyjnym
dostepnym dla wszystkich pracownikéw oraz wykonanie przegladu piecioletniego drég,
parkingdw, ciggdw pieszych i sciezek rowerowych gminy Miasto Putawy wraz z fotorejestracja.

1)

2)

ZAKRES ZAMOWIENIA OBEJMUJE:
dostarczenie i instalacje programu/systemu do ewidencji oraz zarzadzania drogami,
organizacja ruchu, obiektami mostowymi oraz parkingami, ciggami pieszymi i Sciezkami
rowerowymi zarzgdzanymi i administrowanymi przez Zarzad Drég Miejskich w Putawach.
opracowanie systemu referencyjnego dla:
— sieci drog gminnych o dtugosci ok. 90 km + 10% (zatacznik nr 1 — wykaz drég
publicznych)
— ciggow pieszych i sciezek rowerowych o dtugosci ok. 5,2 km * 10% (zatacznik nr 2 —
wykaz ciggoéw pieszych i wydzielonej sciezki rowerowej)
— dla parkingéw - ok 33317,00 m? + 10% (zatgcznik nr 3 — wykaz parkingéw)
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3)

4)

5)
6)

7)

— dladrég wewnetrznych —ok. 5,7 km + 10% (zatgcznik nr 4 — wykaz drég wewnetrznych)
zebranie i wprowadzenie wszystkich danych o wszystkich naziemnych obiektach w granicach
terenu administrowanego lub zarzadzanego przez tutejszy zarzad (zataczniki nr 1-4), zgodnie
z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r.
(Dz. U. Nr 67 poz. 582 i poz. 583) dla sieci drég bedacych przedmiotem zamdwienia,
przeprowadzenie przez Wykonawce szkolenia dla 2 pracownikéw z obstugi programu do
ewidencji drég,
zdalng pomoc przy obstudze programu,
udzielenie min. 3 letniej bezptatnej obstugi na serwerze firmy przy zatozeniu, ze program
bedzie dziatat w przegladarce internetowej lub dostarczenie i zainstalowanie programu na
komputerach zamawiajgcego
wykonanie okresowej kontroli piecioletniej: drég, parkingdw, ciggéw pieszych i sciezek
rowerowych gminy Miasto Putawy

WYMAGANIA OGOLNE DLA OPROGRAMOWANIA/SYSTEMU DO EWIDENCI |
ZARZADZANIA
Program/system:

— powinien by¢ prosty w obstudze i intuicyjny, umozliwiajgcy edycje danych,

— do prowadzenia ewidencji musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami, o ktdérych
mowa w pkt. 1

— musi automatycznie graficznie rzutowaé obiekty drogi na odcinek referencyjny
wyliczajgc ich kilometraze, pole powierzchni, dtugosé i automatycznie aktualizowaé
je w bazie danych i ksigzce drogi.

— musi umozliwi¢ tworzenie: decyzji na zajecie pasa drogowego, decyzji na awaryjne
zajecie pasa drogowego, umowy na prowadzenie robdt i umieszczenie urzgdzen w
drodze wewnetrznej na przygotowanych wzorach, ktére bedzie mozna edytowacd

— umozliwié¢ wprowadzanie zmian zdalnie z objazdéw terenowych np. przez telefon,

— musi posiadaé¢ rejestr wprowadzania danych uwzgledniajgc nazwe uzytkownika
wprowadzajgcego zmiany, date i czas zmiany,

— musi posiada¢ mozliwos$é podgladu stanu danych z okreslonego dnia

— musi umozliwi¢ wykonanie statej i czasowej organizacji ruchu (z kilometrazem przy
znaku pionowym) — generowanie mapy z niezbednymi opisami,

— umozliwi¢ generowanie ksigzek drdg, zestawied szczegdtowych i zbiorczych
elementdw znajdujgcych sie na drodze publicznej i wewnetrznej, ciggu pieszym,
rowerowym, parkingu,

— musi umozliwi¢ wykonanie pomiarow elementéw widocznych na zdjeciach z foto
rejestracji

— reprezentacja graficzna w postaci wektorowej mapy terenu pasa drogowego musi by¢
zintegrowana z danymi opisowymi tj. ksigzka drogi.

— wprowadzenie lub zmiana danych metoda rysowania obiektdw na mapie musi
automatycznie generowac zmiany w odpowiednich tabelach bazy danych, ksigzce
drogi i zestawieniach zbiorczych.

— musi posiadac¢ aktualng zgodnie z Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw
i sygnatow drogowych (teks jedn.: Dz. U. z 2019. 2310 z dnia 2019.11.26 z pdzn. zm)
biblioteke znakdw pionowych i poziomych, urzagdzen sygnalizacji Swietlnej, urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego, aby na mapach tematycznych odpowiednio
prezentowac oznakowanie drogowe.



musi posiadac¢ edytor znakow drogowych i tablic umozliwiajgcy tworzenie przez
Zamawiajgcego nowych znakéw drogowych i tablic oraz umieszczanie ich w
bibliotece,

musi umozliwia¢ zapis do bazy danych zatgcznikow w postaci plikéw: jpg, tiff, avi,
dwg, dxf, dgn, mif, shp, txt, doc, xIs.

musi automatycznie generowac:

- ksigzke drogi,

- ksigzke obiektu mostowego,

- karte obiektu mostowego,

- dziennik objazdow,

- mape techniczno - eksploatacyjng,

- mape oceny stanu technicznego nawierzchni,

- formularze wymagane przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16
lutego 2005r. w sprawie trybu sporzadzania informacji oraz gromadzenia i
udostepniania danych o sieci dréog publicznych, obiektach mostowych, tunelach
oraz promach (Dz. U. z 2005r Nr 67, poz. 583)

— musi
Zamawiajgcego,
— musi umozliwiac:

zapewnia¢ mozliwos¢ poprawnej pracy w systemie komputerowym

przegladanie, edycje i drukowanie w zadanej skali map zasadniczych
rastrowych i wektorowych,

przegladanie, edycje i drukowanie w zadanej skali map wektorowych
obiektow drogi zgromadzonych w bazie danych,

mozliwos¢ wykonywania operacji logicznych takich jak suma, cze$¢ wspdlna,
rdéznica, réznica symetryczna, dzielenie, dotgczanie i scalanie na obiektach,
tworzenie topologii na dowolnie wybranych obiektach liniowych i
punktowych,

automatyczne przeliczanie kilometrazy odcinkdéw,

wyszukiwanie najkrdtszej drogi,

narzedzia utatwiajgce rysowanie typu: snap, polar snap, snap bliski, snap po
dtugosci,

drukowanie formatki wedtug sekcji geodezyjnej lub wybranego rozmiaru
papieru zgodnie z kierunkiem osi drogi; orientacja rzutni musi by¢ zgodna z
kierunkiem przebiegu osi drogi

umozliwi¢ obstuge serwiséw WMS i WFS,

umozliwi¢ jednoczesng prace na kilku Zzrédtach danych bedgcych w réznych uktadach
wspotrzednych geodezyjnych (transformacja uktadéw w czasie rzeczywistym),
eksport do standardowych plikéw wymiany do formatu DXF, DGN i SHP, dane zawarte
w pliku eksportu muszg zawieraé petng informacje o zinwentaryzowanych obiektach,
przeglagdanie zdjec¢ z warstwy objazdu - fotorejestracji,

tworzenie map tematycznych wedtug atrybutéw obiektow

Zamawiajgcy wymaga zainstalowania i skonfigurowania oferowanego oprogramowania w
przypadku programu komputerowego

5. OPRACOWANIE SYSTEMU REFERENCYJNEGO - WYMAGANIA

System referencyjny musi by¢ opracowany dla catego terenu zarzadzanego i
administrowanego przez ZDM w Putawach (zatgczniki nr 1-4)

System referencyjny musi by¢ oparty na systemie wspétrzednych geodezyjnych.
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Opracowanie systemu referencyjnego powinno zawiera¢ okreslenie: punktow
weztowych odcinkdw miedzyweztowych okreslenie numerdw, kategorii oraz nazw
poszczegdlnych ulic

Przebieg drdg nalezy zdefiniowaé jako cigg nastepujacych po sobie punktow
referencyjnych i odcinkdw miedzyweztowych.

Przebiegi drég nalezy zweryfikowac z mapg wtasnosci gruntéw

System referencyjny powinien zosta¢ opracowany w formie elektronicznej - w postaci
komputerowej mapy wektorowej, mozliwej do obrdébki i edycji, w dostarczonym
przez Wykonawce oprogramowaniu do ewidencji

6. WYKONANIE PRZEGLADU PIECIOLETNIEGO

6.1. WYMAGANIA

W ramach przegladu piecioletniego nalezy oceni¢ wszystkie elementy pasa
drogowego drdég publicznych i wewnetrznych takie jak: jezdnie, pobocza, chodniki,
Sciezki rowerowe, zatoki postojowe, oznakowanie pionowe i poziome, skrajnie
drogowa, odwodnienie.

Ponadto nalezy ocenié¢ wydzielone ciggi piesze, Sciezki rowerowe i parkingi.

Ocenic jezdnie o nawierzchni bitumicznej za pomocg automatycznej metody oceny
uszkodzen nawierzchni — LCMS ok. 53 km drdg + 10%, ktdrg nalezy zatgczyé do
programu (warstwa LCMS)

Ocene wizualng nalezy zastosowac¢ do nawierzchni utwardzonych (betonowych, z
elementéw drobnowymiarowych), nawierzchnie nieutwardzone nalezy ocenic biorgc
pod uwage kryterium rownosci i przejezdnosci.

W wyniku przeprowadzenia okresowej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokédt z
okresowej kontroli dla kazdej drogi oddzielnie oraz raport zbiorczy o stanie drég w
miescie.

Protokot okresowej kontroli powinien zawiera¢ ocene punktowa polegajgca na
przeliczeniu wskazanych uszkodzen na wynik koncowy oraz forme opisowgq zagrozen
i sugerowang koniecznos¢ podjecia dziatan.

Nalezy wykonac fotorejestracje i dofgczy¢ jg do programu komputerowego
Protokoty winny by¢ dotgczone do programu komputerowego oraz dostarczone w
wersji papierowej i na zewnetrznym nosniku do tutejszego zarzadu.

7. INWENTARYZACJA ELEMENTOW

Nalezy zinwentaryzowaé nastepujgce elementy znajdujgce sie na terenie zarzadzanym lub
administrowanym przez Zarzad Drég Miejskich w Putawach wedtug ponizszego podziatu

rzeczowego:

Elementy drogi

jezdnie,

parkingi, zatoki parkingowe

pas awaryjny,

pas manewrowy,

pas postojowy,

pobocza,

wjazdy bramowe, podjazdy, zjazdy

zatoki autobusowe,

zjazdy do obiektéw przydroznych,
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— zjazd w osiedle,

— chodniki,

— S$ciezki rowerowe,

— place,

— wyspy (pasy dzielgce, azyle dla pieszych itp.)

—  krawezniki,

— obrzeza.
Odpowiednio nalezy okresli¢ szeroko$é, powierzchnie, materiat wykonania, typ i kolor
nawierzchni oraz stan.

Bariery
Nalezy okresli¢ rodzaj, dtugos$¢ oraz stan.

Odwodnienie powierzchniowe,
— cieki betonowe,
—  rowy,

Nalezy okresli¢ dtugos¢, powierzchnie oraz stan

Skarpy, nasypy,
Nalezy okresli¢ dtugos¢, powierzchnie oraz stan

Obiekty inzynierskie,
— mosty,
— ktadki,
— przepusty,
— estakady,
— schody,
— wiadukty,

Nalezy okresli¢ dtugos¢/ powierzchnie.

Zielen
— drzewa (podziat na iglaste i lisciaste)
—  krzewy,
—  kwietniki,
— tereny nieurzgdzone,
— trawniki,
— zywoptoty

Nalezy okresli¢c typ i stan, a dla elementéw powierzchniowych dodatkowo szerokos¢
i powierzchnie.

Obramowania
— krawezniki,
— mury oporowe,
— obrzeia,
— bezpieczniki,

Nalezy okresli¢ dtugos¢ oraz stan

Oznakowanie pionowe i urzgdzania bezpieczenstwa ruchu drogowego,
Nalezy okresli¢ symbol, rozmiar, sposéb instalacji oraz stan.

Oznakowanie poziome,
Nalezy okresli¢ symbol, powierzchnie, oraz stan.
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Sygnalizacja $wietlna,
Nalezy okresli¢ rodzaj, typ (piesi, ostrzegawcza itp.) oraz stan.

Infrastruktura techniczna
— kratki Sciekowe,
— wiaz kanalizacji,
— wiaz teletechniczny,
— stup energii elektrycznej z lampg oswietleniowg,
— stup oswietleniowy,
— stup teletechniczny,
— stup energii elektrycznej NN i WN,
Nalezy okresli¢ stan.

Urzadzenia obce
— stup ogtoszeniowy,
— Smietniczki,
— wiaty przystankowe
Nalezy okresli¢ stan.

Wszystkie wyzej wyszczegdlnione dane muszg by¢ zebrane na podstawie mapy zasadniczej oraz
dodatkowo zweryfikowane w terenie.

Zebrane dane nalezy opracowac w formie elektronicznej mapy drég w dostarczonym systemie oraz
nanie$¢ z zachowaniem topologii i prawidtowej geometrii na oddzielne warstwy tematyczne. Prace
inwentaryzacyjne nalezy przeprowadzi¢ w granicach pasa drogowego, terendéw zarzadzanych i
administrowanych przez ZDM w Pufawach.

Realizacja zadania przewiduje wykonanie objazdu z zapisem z fotorejestracjg oraz utworzenie
warstwy tematyczne] fotorejestracja na mapie z podtgczonymi do punktéw mapy zdjeciami z
objazdu i umozliwiajgcej réwnoczesne przegladanie zdjeé i trasy objazdu.

Objazd powinien zosta¢ wprowadzony do bazy danych z uwzglednieniem wspédirzednych
geodezyjnych i plikdw graficznych. Fotorejestracjg powinny by¢ objete wszystkie elementy drogi
wraz z oznakowaniem i innymi urzadzeniami wystepujacymi w liniach rozgraniczajgcych pasa
drogowego oraz terenem bezposrednio przylegtym. Fotorejestracje nalezy wykona¢ wzdtuz osi drogi
zgodnie z kierunkiem jej przebiegu oraz w kierunku przeciwnym o rozdzielczosci minimum
1920x1080 z czestotliwoscig minimum 5 m.

Wprowadzenie danych do systemu powinno umozliwia¢ prowadzenie ewidencji zgodnie z
obowigzujgcym: Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i
promow oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005r
Nr 67, poz. 582) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie
trybu sporzadzania informacji oraz gromadzenia i udostepniania danych o sieci drég publicznych,
obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. z 2005r Nr 67, poz. 583).

8. Materiat udostepniony przez Zamawiajgcego
1) aktualna mapa zasadnicza w wers;ji cyfrowej,
2) aktualna mapa ewidencji gruntow w wersji cyfrowej,



